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Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore della cura del legno e del trattamento delle superfici sintetiche con senso di responsabilità e 
costante impegno nel perseguire tre principi fondamentali, qualità, affidabilità e flessibilità. Il dinamismo, la capacità produttiva, la sicurezza e la 
commerciabilità dei nostri prodotti caratterizzano il nostro profilo aziendale. Quali specialisti della cosmesi professionale del legno e delle superfici 
sintetiche, offriamo ai nostri clienti solo il meglio del meglio.

Company
Produciamo cosmetici professionali per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.

VOC FREE
Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la 
normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze 
potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto 
per l’ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea 
ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado di offrire una 
gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine 
naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto 
a zero.

CERTIFICAZIONE IBR
I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall’Istituto per la 
Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri 
prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e 
materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi 
del Green Building. L’azienda ha da sempre cercato di cogliere le 
esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare 
al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili 
derivanti dall’utilizzo di materie prime rinnovabili, nell’intento di 
ridurre al minimo possibile l’impatto sull’ambiente e sulla salute degli 
operatori e di chi vive nelle
abitazioni.

CERTIFICAZIONE EN71.III
I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la 
conformità degli oli Borma Wachs alla normativa EN 71-
III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per 
la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal 
punto da consentirne l’eventuale utilizzo per finitura o 
manutenzione di giocattoli per bambini.

Certificazioni
I nostri prodotti e cicli di lavorazione sono regolarmente testati ed approvati da Istituti 
Internazionali.
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SMALTI

SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 
UNIVERSALE - ANTIRUGGINE
Pronto all’uso, facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno, 
a basso ingiallimento. Decora e protegge. Disponibile in 27 colori standard come dalla cartella colori 
(pag. 158). 

Consigli per l’applicazione:  
Stendere sul supporto opportunamente pulito oppure preparato con Sottosmalto.

SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 
UNIVERSALE - ALL’ACQUA - ANTIRUGGINE 
Pronto all’uso, facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno, 
a basso ingiallimento. Decora e protegge. Disponibile in 27 colori standard come dalla cartella colori 
(pag. 158).

Consigli per l’applicazione:  
Stendere sul supporto opportunamente pulito oppure preparato con Sottosmalto.

CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 
UNIVERSALE - ANTIRUGGINE
Disponibili per sistema tintometrico, i quattro converter consentono di realizzare tutte le tinte RAL e NCS, 
sia in opaco che in lucido. 

Consigli per l’applicazione:  
Da utilizzare con le paste e le attrezzature del Borma Color System.

CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1 
UNIVERSALE - ALL’ACQUA - ANTIRUGGINE  
Disponibili per sistema tintometrico, i quattro converter consentono di realizzare tutte le tinte RAL e NCS, 
sia in opaco che in lucido.

Consigli per l’applicazione:  
Da utilizzare con le paste e le attrezzature del Borma Color System.

Cod. LUCIDO Desc. Conf.
6900XXXX-90 125 ml 6 pz.
6901XXXX-90 375 ml 6 pz.
6902XXXX-90 750 ml 6 pz.
6903XXXX-90 2,5 lt 2 pz.
6904XXXX-90 5 lt 2 pz.
Cod. OPACO Desc. Conf.
6900XXXX-30 125 ml 6 pz.
6901XXXX-30 375 ml 6 pz.
6902XXXX-30 750 ml 6 pz.
6903XXXX-30 2,5 lt 2 pz.
6904XXXX-30 5 lt 2 pz.

Cod. LUCIDO Desc. Conf.
NAT6900XXXX-90 125 ml 6 pz.
NAT6901XXXX-90 375 ml 6 pz.
NAT6902XXXX-90 750 ml 6 pz.
NAT6903XXXX-90 2,5 lt 2 pz.
NAT6904XXXX-90 5 lt 2 pz.

Cod. OPACO Desc. Conf.
NAT6900XXXX-30 125 ml 6 pz.
NAT6901XXXX-30 375 ml 6 pz.
NAT6902XXXX-30 750 ml 6 pz.
NAT6903XXXX-30 2,5 lt 2 pz.
NAT6904XXXX-30 5 lt 2 pz.

BIANCO
Cod. Desc. Conf.
6930BI-XX 600 ml 6 pz.
6931BI-XX 2 lt 2 pz.
6932BI-XX 4 lt 2 pz.

BIANCO
Cod. Desc. Conf.
NAT6930BI-XX 600 ml 6 pz.
NAT6931BI-XX 2 lt 2 pz.
NAT6932BI-XX 4 lt 2 pz.

Colori SCURI
Cod. Desc. Conf.
6930SC-XX 600 ml 6 pz.
6931SC-XX 2 lt 2 pz.
6932SC-XX 4 lt 2 pz.

Colori SCURI
Cod. Desc. Conf.
NAT6930SC-XX 600 ml 6 pz.
NAT6931SC-XX 2 lt 2 pz.
NAT6932SC-XX 4 lt 2 pz.

All’acqua

All’acqua

Personalizzabile con Borma Color System

Personalizzabile con Borma Color System

SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA 
UNIVERSALE
Pronto all’uso, facile applicazione, consigliato per legno, per interno ed esterno. Riempitivo e mascherante, 
agevola la stesura dello Smalto Alta Copertura 3in1.

Consigli per l’applicazione: 
Stendere sul supporto opportunamente pulito.

BIANCO Desc. Conf.
6911 375 ml 6 pcs.
6912 750 ml 6 pcs.
6913 2,5 lt 2 pcs.
6914 5 lt 2 pcs.
6910.20 20 lt 
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SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA ALL’ACQUA
UNIVERSALE
Pronto all’uso, facile applicazione, consigliato per legno, per interno ed esterno. Riempitivo e mascherante, 
agevola la stesura dello Smalto Alta Copertura 3in1.

Consigli per l’applicazione:  
Stendere sul supporto opportunamente pulito.

SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE ALL’ACQUA
UNIVERSALE
Fondo all’acqua con funzione anticorrosiva, inodore e a rapida essicazione, speciale per metalli ferrosi. 
Colori standard: bianco, RAL 2004, RAL 7016 e RAL 7035.

Consigli per l’applicazione:  
Proteggere con Smalto Alta Copertura 3in1 all’acqua.

Cod. BIANCO Desc. Conf.
NAT6911     375 ml 6 pz.
NAT6912     750 ml 6 pz.
NAT6913     2,5 lt 2 pz.
NAT6914     5 lt 2 pz.
NAT6910.10     10 lt
NAT6910.20 20 lt 

Cod. Desc. Conf.
NAT6916XXXX      375 ml 6 pz.
NAT6917XXXX      750 ml 6 pz.
NAT6918XXXX      2,5 lt 2 pz.
NAT6919XXXX      5 lt 2 pz.
NAT6915XXXX.10 10 lt
NAT6915XXXX.20 20 lt 

SMALTO FERROMICACEO
Pronto all’uso, facile applicazione, consigliato per metalli, ad effetto opaco metallizzato con funzione 
anticorrosiva. Ottima resistenza e copertura. Aggiungere: Disponibile in 6 colori standard come dalla 
cartella colori (pag. 161)

Consigli per l’applicazione:  
Effetto anticato, grana medio fine.

Cod. Desc. Conf.
6940XX 125 ml 6 pz.
6941XX 375 ml 6 pz.
6942XX 750 ml 6 pz.
6943XX 2,5 lt 2 pz.
6944XX 5 lt 2 pz.
6940XX.20 20 lt 

SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE 
UNIVERSALE
Pronto all’uso, facile applicazione, consigliato per ferro, per interno ed esterno. Blocca e previene i 
fenomenti di corrosione, e viene usato come fondo prima dello Smalto Alta Copertura 3in1. Disponibile la 
versione a rapida essicazione. Colori standard: bianco, RAL 7016, RAL 7035, RAL 2004.

Consigli per l’applicazione:  
Applicabili a pennello o a spruzzo.

SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICAZIONE
UNIVERSALE

Cod. Desc. Conf.
6916XXXX 375 ml 6 pz.
6917XXXX 750 ml 6 pz.
6918XXXX 2,5 lt 2 pz.
6919XXXX 5 lt 2 pz.
6915.20XXXX 20 lt 

Cod. QUICK Desc. Conf.
6917XXXX.QK 750 ml 6 pz.
6918XXXX.QK 2,5 lt 2 pz.
6919XXXX.QK 5 lt 2 pz.
6915.20XXXX.QK 20 lt 

SMALTO GEL 3IN1 ALL’ACQUA  
UNIVERSALE – VERTICALE - ANTIRUGGINE
Smalto all’acqua con funzione anticorrosiva, fondo- finitura, a rapida essiccazione. Adatto ad ogni 
tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno. Creato specificamente per avere un’ottima 
performance su superfici verticali. Non gocciola. Colori disponibili nella versione lucida: bianco 50, nero 
intenso RAL9005, bianco perla RAL1013, rosso fuoco RAL3000, marrone cioccolato RAL8017, verde muschio 
RAL6005, blu traffico RAL5017, grigio argento RAL7001, marrone segnale RAL8002, marrone noce RAL8011, 
grigio grafite RAL7024. 

Consigli per l’applicazione:  
Ad alta viscosita, ideale per applicazioni a pennello.

Cod. Desc. Conf.
NA6990XXXX3X1XX 125 ml 6 pz.
NA6991XXXX3X1XX 375 ml 6 pz.
NA6992XXXX3X1XX 750 ml 6 pz.
NA6993XXXX3X1XX 2,5 lt 2 pz.
NA6994XXXX3X1XX 5 lt 2 pz.
NA6995XXXX3X1XX 20 lt

All’acqua

All’acqua

All’acqua
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RAL 9010 
BIANCO

RAL 1013 
BIANCO PERLA

RAL 1015 
AVORIO CHIARO

RAL 7030 
GRIGIO PIETRA

RAL 7001 
GRIGIO ARGENTO

RAL 7011 
GRIGIO FERRO

RAL 7016 
GRIGIO ANTRACITE

RAL 8002 
MARRONE SEGNALE

RAL8011 
MARRONE NOCE

RAL 8017 
MARRONE CIOCCOLATO

RAL8022 
MARRONE NERASTRO

RAL 9005 
NERO

RAL 6002 
VERDE FOGLIA

RAL 6028 
VERDE PINO

RAL 6005 
VERDE MUSCHIO

RAL 6009 
VERDE ABETE

RAL 1033 
GIALLO DALIA

RAL 3001 
ROSSO SEGNALE

RAL 3003 
ROSSO RUBINO 

RAL 5017 
BLU TRAFFICO

RAL 5013 
BLU COBALTO

RAL 3000 
ROSSO FUOCO

RAL 5012 
AZZURRO

RAL 9002 
BIANCO GRIGIASTRO

RAL 2004 
ARANCIO PURO

RAL7035 
GRIGIO CHIARO

RAL 1021 
GIALLO COLZA

RAL 9010 
BIANCO

RAL 1013 
BIANCO PERLA

RAL 6005 
VERDE MUSCHIO

RAL8022 
MARRONE NERASTRO

RAL 9005 
NERO

RAL 9002 
BIANCO GRIGIASTRO

RAL8017 
MARRONE CIOCCOLATO

50 
BIANCO

100 
GRIGIO CHIARO

101
GRIGIO MEDIO

145 
GRIGIO SCURO

137 
VERDE

20 
RAME

63 
MARRONE

Cartella colori smalti 3in1:
LUCIDO 690Xxxxx-90 e NAT690Xxxxx-90
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RAL 9010 
BIANCO

RAL 1013 
BIANCO PERLA

RAL 1015 
AVORIO CHIARO

RAL 7030 
GRIGIO PIETRA

RAL 7001 
GRIGIO ARGENTO

RAL 7011 
GRIGIO FERRO

RAL 7016 
GRIGIO ANTRACITE

RAL 8002 
MARRONE SEGNALE

RAL8011 
MARRONE NOCE

RAL 8017 
MARRONE CIOCCOLATO

RAL8022 
MARRONE NERASTRO

RAL 9005 
NERO

RAL 6002 
VERDE FOGLIA

RAL 6028 
VERDE PINO

RAL 6005 
VERDE MUSCHIO

RAL 6009 
VERDE ABETE

RAL 1033 
GIALLO DALIA

RAL 3001 
ROSSO SEGNALE

RAL 3003 
ROSSO RUBINO 

RAL 5017 
BLU TRAFFICO

RAL 5013 
BLU COBALTO

RAL 3000 
ROSSO FUOCO

RAL 5012 
AZZURRO

RAL 9002 
BIANCO GRIGIASTRO

RAL 2004 
ARANCIO PURO

RAL7035 
GRIGIO CHIARO

RAL 1021 
GIALLO COLZA

RAL 9010 
BIANCO

RAL 1013 
BIANCO PERLA

RAL 6005 
VERDE MUSCHIO

RAL8022 
MARRONE NERASTRO

RAL 9005 
NERO

RAL 9002 
BIANCO GRIGIASTRO

RAL8017 
MARRONE CIOCCOLATO

50 
BIANCO

100 
GRIGIO CHIARO

101
GRIGIO MEDIO

145 
GRIGIO SCURO

137 
VERDE

20 
RAME

63 
MARRONE

Cartella colori smalti 3in1
OPACO 690Xxxxx-30 e NAT690Xxxxx-30

Cartella colori smalto Ferromicaceo:
694X-XX
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SMALTI

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE 3IN1
Protettivo a base alchidico-siliconica, speciale per superfici e strutture in metallo o cemento sottoposte 
a calore intenso (ad es. tubi di scarico fumi, stufe e caldaie). Resiste a temperature fino a 800°C non 
continuative. Di aspetto semilucido, e disponibile nei colori nero ed alluminio. Il formato da 125 ml è 
perfetto per il ritocco.

Consigli per l’applicazione:  
Facile applicazione a rullo, spruzzo o pennello, adatto anche per ritocchi su superfici 
precedentemente verniciate.

SOTTOSMALTO MURALE ANTIFUMO
SPECIALE - RISANANTE
Isolante coprimacchia speciale per muro. Copre e permette di sovratrattare efficacemente superfici 
murarie macchiate da nerofumo ed altre sostanze grasse. 

Consigli per l’applicazione:  
Da applicare come trattamento preliminare alle idropitture.

ZINCANTE A FREDDO 2IN1
Protettivo speciale a pennello, monocomponente, ideale per la protezione delle superfici in metallo sia 
da interno che da esterno. Garantisce una superiore resistenza alla corrosione dovuta ad agenti esterni. 

Consigli per l’applicazione:  
Ideale per giunti ed elementi metallici da costruzione in genere.

SMALTO GEL 3IN1 
UNIVERSALE – VERTICALE - ANTIRUGGINE  
Speciale per superfici verticali e sottosquadri, facilita l’applicazione su cancelli, portoncini, inferriate e 
simili, anche direttamente sulla ruggine. Non necessita di fondi appositi e puo essere usato su qualsiasi 
superficie (legno, ferro, muro). Colori disponibili nella nella versione lucida: bianco 50, nero intenso 
RAL9005, bianco perla RAL1013, rosso fuoco RAL3000, marrone cioccolato RAL8017, verde muschio 
RAL6005, blu traffico RAL5017, grigio argento RAL7001, marrone segnale RAL8002, marrone noce RAL8011, 
grigio grafite RAL7024. 

Consigli per l’applicazione:  
Ideale a pennello.

SOTTOSMALTO ANCORANTE PER SUPPORTI DIFFICILI
Fondo aggrappante speciale per lamiere zincate, metalli difficili in genere (ghisa, rame, ottone, acciaio) 
e materie plastiche come il pvc. Consente la sovrapplicazione di qualsiasi tipo di smalto.

Consigli per l’applicazione:  
Adatto sia per interno che per esterno.

Cod.  SEMILUCIDO Desc. Conf.
6950XX    125 ml 6 pz.
6952XX 750 ml 6 pz.
6953XX    2,5 lt 6 pz.
6950XX.20     20 lt

Cod.  OPACO Desc. Conf.
6950XX-30     125 ml 6 pz.
6952XX-30  750 ml 6 pz.
6953XX-30     2,5 lt 6 pz.
6950XX.20-30  20 lt

Cod. Desc. Conf.
6982BI 750 ml 6 pz.
6983BI 2,5 lt 2 pz.
6984BI 5 lt 2 pz.
6980BI.20  20 lt 

Cod. Desc. Conf.
6960 125 ml 6 pz.
6961 375 ml 6 pz.
6962 750 ml 6 pz.
6963 2,5 lt 2 pz.
6964 5 lt 2 pz.

Cod. Desc. Conf.
6971 375 ml 6 pz.
6972 750 ml 6 pz.
6973 2,5 lt 2 pz.
6974 5 lt 2 pz.
6970.20  20 lt 

Cod. LUCIDO Desc. Conf.
6990XXXX-3X1-90 125 ml 6 pz.
6991XXXX-3X1-90 375 ml 6 pz.
6992XXXX-3X1-90 750 ml 6 pz.
6993XXXX-3X1-90 2,5 lt 2 pz.
6994XXXX-3X1-90 5 lt 2 pz.
6990XXXX203X190 20 lt 

 Cod. OPACO Desc. Conf.
6990XXXX-3X1-30 125 ml 6 pz.
6991XXXX-3X1-30 375 ml 6 pz.
6992XXXX-3X1-30 750 ml 6 pz.
6993XXXX-3X1-30 2,5 lt 2 pz.
6994XXXX-3X1-30 5 lt 2 pz.
6990XXXX203X130 20 lt
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SMALTO TERMORESISTENTE 3IN1 ALL’ACQUA
SPECIALE PER TERMOSIFONI - ANTIRUGGINE
Con funzione di fondo- finitura antiruggine ed adatto a superfici sottoposte a calore, e inodore e di 
rapida essiccazione. Permette di rinnovare facilmente a pennello o spruzzo, e direttamente in ambiente 
domestico, caloriferi in ghisa ed alluminio. Disponibile in versione bianco lucido e opaco. 

Consigli per l’applicazione:  
Ideale a pennello.

SMALTO 2K BICOMPOMPONENTE PER SANITARI E CERAMICA
Ideale per rinnovare la superficie di vasche da bagno e sanitari in generale, consente di rinnovare in sole 
due mani superfici corrose e rovinate. Non necessita di fondo apposito, non sfoglia e resiste ad acqua 
calda e detergenti. Disponibile in bianco lucido.

Consigli per l’applicazione:  
Ideale a pennello.

Cod. Desc. Conf.
NAT6921BI-XX 375 ml 6 pz.
NAT6922BI-XX 750 ml 6 pz.
NAT6923BI-XX 2,5 lt 2 pz.
NAT6924BI-XX 5 lt 2 pz.

Cod. Kit Desc. Conf.
6900502K-90 Kit 500+250 ml 4 pz.

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE 
UNIVERSALE - ANTIRUGGINE
Smalto antiruggine a rapida essiccazione, utilizzabile come fondo-finitura. Ideale per applicazionisu 
manufatti in ferro o legno, da esterno. Protegge dalla corrosione e dalle intemperie e garantisce una 
copertura elevata ed uniforme. Indicato per carpenteria metallica, macchine agricole, macchinari di 
movimentazione. Colori disponibili nella versione lucida: bianco 50, nero 60, giallo cadmio RAL1021, giallo 
caterpillar MA108 RAL1028, arancio puro MA2004 RAL2004, rosso fuoco RAL3000, rosso chassis IC105 
RAL3004, verde muschio RAL6005, blu  genziana IC071 RAL5010, grigio luce RAL7035, marrone cioccolato 
RAL8017, verde reseda RAL6011. 

Consigli per l’applicazione:  
Ideale per applicazioni a spruzzo. Cod. Desc. Conf.

6902XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours 750 ml 6 pz.
6902XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours 750 ml 6 pz.
6903XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours 2,5 Lt. 2 pz.
6903XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours 2,5 Lt. 2 pz.
6904XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours 5 Lt. 2 pz.
6904XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours 5 Lt. 2 pz.
6900XX.20-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours 20 Lt.
6900XX.20-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours 20 Lt.

+5°C

+30°C

All’acqua
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BORMA COLOR SYSTEM

I PIGMENTI ASSOCIABILI AI PRODOTTI AD OLIO BORMA CLASSIC

051 bianco

052 nero

593 giallo ossido

015 rosso ossido

293TR giallo ossido trasparente

295TR rosso ossido trasparente

516 blu

527 verde

713 giallo chiaro

653 giallo caldo

834 arancio

416 violetto

525 rosso chiaro

915 rosso scuro

135 rosa

PIGMENTI UNIVERSALI A BASE ACQUA

COWT30 bianco

COWT11 nero tagli

COWT12 blu ftalo

COWT42 blu cobalto

COWT03 giallo ossido

COWT13 giallo sole

COWT23 giallo medio

COWT63 giallo chiaro

COWT04 rosso ossido

COWT64 rosso brillante

COWT74 arancio ossido 

COWT84 rosso organico

COWT36 arancio organico

COWT28 rosa

COWT19 verde ftalo

COWT79 verde ossido

COWN90 nero profondo

COWN30 giallo ossido trasparente 

COWN40 rosso ossido trasparente
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+5°C

+30°C

Cod. Desc. Conf.
CDO7002XX 1 Lt. 06 pz.
CDO7002XX.5 5 Lt. 02 pz.
CDO7002XX.25 25 Lt.

Cod. Desc. Conf.
NATCDO7002X.250 250 ml 06 pz.
NATCDO7002XX 1 Lt. 06 pz.
NATCDO7002XX.5 5 Lt. 02 pz.
NATCDO7002XX.25 25 Lt.

Water

+5°C

+30°C

Water

CONCENTRATI MORDENTI ALL’ACQUA
Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con i vari veicoli 
all’acqua della gamma Borma ed in particolare con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza 
e profondità.
Disponibili nelle tonalità di base: giallo, blu, nero, rosso e bianco.

Consigli per l’applicazione:
Per evitare colorazioni indesiderate si consiglia di aggiungere i concentrati al veicolo trasparente goccia a goccia fino 
ad ottenere la giusta intensità. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare se l’effetto corrisponde a quello 
ricercato.

Giallo
Cod. Cap. Conf.
CW300 1 Lt. 06 pz.
CW305 5 Lt. 02 pz.

Rosso
Cod. Cap. Conf.
CW800 1 Lt. 06 pz.
CW805 5 Lt. 02 pz.

Blu
Cod. Cap. Conf.
CW400 1 Lt. 06 pz.
CW405 5 Lt. 02 pz.

Bianco
Cod. Cap. Conf.
CW500 1 Lt. 06 pz.
CW505 5 Lt. 02 pz.

Nero
Cod. Cap. Conf.
CW600 1 Lt. 06 pz.
CW605 5 Lt. 02 pz.

Patina a rapida essiccazione
FAST PATINA
Base trasparente colorabile con i pigmenti sintetici COPU. Prodotto professionale indicato per la realizzazione di effetti decapati o 
patinati. A rapidissima essiccazione, è adatta per ogni tipo di fondo poliuretanico, acrilico, UV o laccato.
Disponibile di serie nelle tonalità: Oro 11, Oro foglia 11/F, Oro caldo 12, Oro freddo 19, Argento 15, Argento foglia 15, Rame 20, Bianco 50, 
Nero 60.

Consigli per l’applicazione:
Normalmente utilizzata a spruzzo, su piccole superfici può essere applicata anche a pennello. Dopo qualche minuto la 
patina è asciutta e può essere rimossa nei punti desiderati con un panno abrasivo, lana d’acciaio o carta abrasiva a 
grana fine.Per un risultato particolarmente curato si consiglia di prevedere sopra il fondo colorato una mano di fondo 
o finitura trasparente, prima dell’applicazione della patina.

Patina all’acqua
NATURAQUA FAST PATINA
Base concentrata Trasparente, colorabile con i concentrati mordenti all’acqua, con i pigmenti all’acqua (anche metallizzati) oppure con 
coloranti universali. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto può essere applicato senza problemi su fondi ad olio, PU, fondi 
acrilici, UV e laccato. È adatto per qualsiasi tipo di superficie in legno. Facilissima applicazione e rimozione una volta essiccata.

Consigli per l’applicazione:
Stendere a pennello avendo cura di riempire tutte le cavità della superficie. Dopo asciugatura asportare l’eccesso 
passando con un panno abrasivo. E’ possibile in alternativa lavorare la patina direttamente da bagnata fino ad ottenere 
l’effetto desiderato.
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Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры

Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры

Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации

Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий

Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение 

Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование

Borma Pro

www.bormawachs.com

B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Borma Colors

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
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