
Profesionalne Kosmetyki do Drewna
& Eko - wykończenia

PARKIET





Droga drewna
Styl życia szanujący człowieka i środowisko.

Pasja do obróbki drewna zawsze inspirowała Borma Wachs do oferowania wyjątkowo 
kompletnego wyboru naturalnych produktów, aby zapewnić maksymalną satysfakcję 
wszystkim zaangażowanym i z szacunkiem dla przyszłych pokoleń. Borma Wachs 
zawsze była oddana poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań opracowanych z 
wykorzystaniem naturalnych produktów i  zgodnych z nowymi międzynarodowymi celami 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wartość preparatów 
Borma Wachs obejmuje cały cykl życia produktów. Po pierwsze  surowce pozyskiwane  
z odnawialnych i zrównoważonych źródeł roślinnych są wybierane w celu ochrony 
zdrowia osób zaangażowanych w produkcję, wykonawców, a zwłaszcza tych, którzy mają 
kontakt z podłogą, a na końcu jego żywotność. Biokompatybilność i biodegradowalność 
impregnowanego drewna jest gwarantowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Nasze zaangażowanie jest potwierdzone certyfikatami! Nasza strona internetowa zawiera 
nie tylko wszystkie informacje techniczne, aby jak najlepiej wykorzystać każdy produkt 
bez ryzyka i bez odpadów, ale także certyfikaty ekologiczne i bezpieczeństwa naszych 
produktów, ściśle zgodne i gwarantowane przez najlepsze organizacje międzynarodowe.
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W HARMONII ZE 
ŚRODOWISKIEM

Dzięki zamiłowaniu do naturalnego otoczenia i wysiłkom w dziedzinie badań i rozwoju, BORMA WACHS jest liderem w zaspokajaniu 
potrzeb zrównoważonego rozwoju i stawianiu czoła wyzwaniom ewolucyjnym, na które każdy z nas musi reagować.
Innowacyjne receptury oparte na odnawialnych i biokompatybilnych surowcach BORMA WACHS pozwalają poprawić parametry 
użytkowe i bezpieczeństwo, perfekcyjną aplikację, zapewnić komfort i doświadczyć naturalnej esencji drewnianej podłogi w 
niespotykany dotąd sposób.
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Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Wyjątkowe surowce: od nieorganicznych po organiczne

Rośliny pobierają energię i materiały ze środowiska w postaci światła słonecznego i nieorganicznych związków chemicznych, z 
których tworzą związki, takie jak węglowodany, lipidy i cząsteczki organiczne. Biosynteza lipidów jest podstawowym szlakiem 
metabolicznym w roślinach: tkanka zapasowa nasion może zawierać ponad 60% lipidów (trójglicerydów). Podczas syntezy 
trójglicerydów zachodzą dwa procesy biosyntezy: nienasycenie i elongacja, które określają dwie podstawowe cechy olejów 
roślinnych do celów technologicznych.

Naturalna ochrona parkietu: biomimetyczna formuła odżywiająca drewno

 Olej z nasion jest ważnym naturalnym źródłem do produkcji preparatów do ochrony drewna. Skład chemiczny nasion zapewnia 
depozyt wielu molekuł chemicznych, które są odpowiednie do odżywiania i regeneracji wewnętrznej struktury drewna.
Produkty na bazie oleju Borma Wachs zostały przebadane i opracowane zgodnie z zasadą biomimetyczną, w celu regeneracji 
żywicznego składnika drewna: ligniny. Pomyślany, aby „odżywiać” drewno.
Surowce odnawialnego pochodzenia roślinnego są odpowiednio modyfikowane i formułowane tak, aby wnikały głęboko, a po 
utwardzeniu przez polimeryzację tlenkową odtwarzają usieciowaną strukturę żywiczną, podobną do pierwotnej ligniny.

Strategia cyrkularna Bormy Wachs

Globalne ocieplenie jest powodowane przez gazy cieplarniane (GHG Green House Gas) wytwarzane przez działalność człowieka: 
kiedy spalamy paliwa kopalne, takie jak węgiel lub benzyna, aby wytwarzać energię elektryczną lub napędzać nasze samochody, 
uwalniamy dwutlenek węgla CO2, który jest głównym gazem cieplarnianym po parze wodnej.
Każdego dnia rośliny i mikroorganizmy wykorzystują CO2 z atmosfery do produkcji użytecznych materiałów, redukując ilość 
gazów cieplarnianych..
Proces fotosyntezy roślin wykorzystuje energię słoneczną do przekształcania CO2 i wody w owoce (fruktoza), drewno 
(polimerceluloza), żywicę (lignina) i nasiona (oleje). Następnie rośliny naturalnie przekształcają gazy cieplarniane w olej, z 
którego wosk Borma wytwarza receptury do konserwacji drewna.
Pod koniec swojego cyklu życia produkty z drewna zostaną zwrócone do biosfery w wyniku degradacji biologicznej (grzyby) lub 
chemiczno-fizycznej (pożar). Dwutlenek węgla wychwycony przez rośliny biosfery po użyciu powróci do biosfery. Cykl dobiegł 
końca, gospodarka o obiegu zamkniętym istnieje.
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Strona 08/17

Technologie
•	 EKO PREMIUM
•	 WODNE
•	 KLASYCZNE
•	 IG PURE

Strona 8

Certyfikaty, potwierdzenia jakości
•	 EUROFINS - Bezpieczeństwo Zabawek dla dzieci
•	 IBR - Biologicznie Nieskazitelna Konstrukcja
•	 VOC - Emisje Lotnych Związków Organicznych LZO

Strona 45/47

Technologia Borma Pro
•	 Olej Borma Biofast
•	 Produkty w technologii UV-LED
•	 Przeciwpożarowe PQ

Technologie,
Certyfikaty, Kolor

Spis treści
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Strona 18/29

Parkiet
Wstęp
Strona 20/29

Przygotowanie i barwienie parkietu
•	 Reaktywne postarzanie powierzchni
•	 Barwniki zaprawowe
•	 Skoncentrowane barwniki
•	 Barwienie oleju

Strona 42/44

Środki dezynfekujące do parkietu
•	 Dezynfekujące oleje podkładowo-wykończeniowe
•	 Lakiery dezynfekujące
•	 Mydła dezynfekujące i regenerujące
•	 Samopolerujący wosk dezynfekujący

Strona 30/37

Lakiery podkładowe i nawierzchniowe do parkietu
•	 Podkłady izolujące, antytanionowe i lakiery podkładowe
•	 Oleje samouszczelniające o otwartych porach
•	 Lakiery

Strona 38/41

Czyszczenie i pielęgnacja parkietu
•	 Środki do pielęgnacji i usuwania wosku
•	 Mydła i detergenty
•	 Środki regeneracyjne
•	 Wzamcniacze laminatu
•	 Woski samopolerujące
•	 Zestawy

Strona 45-47

Podkład utwardzany UV do parkietu 
PRZECIWPOŻAROWE PQ
Strona 48-54

Kody produktów

Borma Wachs
produkty do parkietu

Spis treści
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Technologie
Ekologiczny zrównoważony rozwój, 
tradycje i badania
Każdy produkt ma duszę, odkryj go, aby wybrać najlepszy dla swojego drewna.

EUROCLASSE Bfl-s1
EN 13501-1:2009

VOC FREE
Wszystkie produkty Borma Wachs są 
zgodne z europejskimi przepisami 
dotyczącymi emisji do atmosfery 
potencjalnie szkodliwych substancji, 
z pełnym poszanowaniem 
środowiska i zdrowia pracowników. 
Dzięki nowej linii ECO PREMIUM - VOC 
FREE jesteśmy w stanie zaoferować 
bezkompromisową gamę 
produktów w 100% naturalnych i 
biodegradowalnych o zawartości 
LZO zredukowanej do zera.

EUROCLASSE BFL-S1 
Produkty noszące ten znak 
otrzymane od Giordano Spa Institute 
posiadają certyfikat Euroklasy 
Bfl-s1 zgodnie z normą EN 13501-
1, która klasyfikuje materiały 
budowlane według ich reakcji na 
ogień. Certyfikacja sprawia, że 
produkty nadają się do stosowania 
ogólnie na drogach ewakuacyjnych 
i korytarzach.

IBR CERTYFIKACJA
Produkty Borma Wachs są 
testowane i zatwierdzane przez 
Instytut Budownictwa Ekologicznego 
Rosenheim. Przeprowadzone 
analizy certyfikują nasze produkty 
na zawartość LZO, biocydów, 
metali ciężkich i materiałów 
radioaktywnych, gwarantując ich 
ekokompatybilność z zasadami 
Green Building. Firma zawsze 
starała się uchwycić potrzeby 
i wrażliwość klientów, starając 
się jak najlepiej zinterpretować 
zapotrzebowanie na zrównoważone 
i przyjazne dla środowiska zabiegi 
wynikające z wykorzystania 
surowców odnawialnych, w 
celu zminimalizowania wpływu 
na środowisko oraz zdrowie 
pracowników i mieszkńców domów.

EN71.III CERTYFIKACJA
 Duńskie laboratoria firmy Eurofins 
uznały zgodność olejów Borma 
Wachs z normą EN 71-III dotyczącą 
migracji szkodliwych dla zdrowia 
metali ciężkich, gwarantując 
bezpieczeństwo zabiegów do 
momentu dopuszczenia ich do 
wykańczania lub konserwacji 
dziecięcych zabawek.

Certyfikujemy naszą pracę
W celu poświadczenia jakości naszych produktów polegamy na testach prowadzonych 
przez podmioty certyfikujące.
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Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

EKO
PREMIUM Wodne iG Pure UV-LED
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Zerowa emisja 

AKTYWANA CZYSTOŚĆ
Preparaty płynne, 100% substancja aktywna  

Technologia BORMA 
EKO PREMIUM

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

DZIAŁ BADAWCZO ROZWOJOWY BORMA WACHS
W poszukiwaniu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań

Kiedy mówimy o naturalnych produktach do drewna, myślimy od razu o  wodorozcieńczalnych, bezpiecznych i 
przyjaznych dla środowiska preparatach. W rzeczywistości to linia produktów na bazie oleju ECO PREMIUM, bez    
wody, rozpuszczalników i zero emisji.Doświadczenie Borma dla ekologicznej przemiany  spełnia pasję tych, którzy kochają naturę 
i drewno. Receptury oparte na oleju ECO PREMIUM składają się z czystych składników aktywnych, pochodzących z  
 naturalnych surowców odnawialnych (roślin i innych organizmów).

UCZ SIĘ OD NATURY
Materiały płynne, czyste i reaktywne

W 100 % czyste preparaty płynne nie uwalniają substancji lotnych (VOC-FREE) i pozwalają uniknąć użycia nośnika (rozpuszczalnika 
lub wody) i fazy parowania, która wpływa na zwartą strukturę materiału ochronnego. Czyste płynne mieszanki wnikają głęboko 
w drewno, tworzą wiązanie chemiczne z włóknem celulozowym, a po utwardzeniu przez polimeryzację tlenkową odtwarzają 
usieciowaną strukturę żywiczną, zbliżoną do pierwotnej ligniny.

ZRÓŻNICOWANE TECHNOLOGIE
Szereg rozwiązań

Technologia olejowa Borma Wachs oferuje różne strategie suszenia i utwardzania stosowanych preparatów:
                 - naturalna polimeryzacja tlenków w temperaturze pokojowej (powietrze i słońce)
                 - polimeryzacja tlenków z ogrzewaniem przez tarcie (polerka)
                 - reakcja polimeryzacji preparatów zeroemisyjnych (mieszanie dwóch reaktywnych składników)
                 - bezemisyjne sieciowanie UV (lampy UV w urządzeniach przenośnych)

EKO PREMIUM
Wybór wartości

Wykończenia EKO PREMIUM to wybór „naturalności” w istocie. Cenna zawartość oleju pochodzenia roślinnego gwarantuje esencję  
naturalności oraz wzbogaca i uwydatnia ziarno. To wielkie osiągnięcie dla klientów dbających o swoich bliskich i środowisko. 
Wykończenia olejne Borma Wachs łączą najnowocześniejsze technologie z chęcią wyboru bez kompromisów, a to pozwala tworzyć 
wysokiej jakości podłogi drewniane, z poszanowaniem tych, którzy je produkują, montują i tych którzy je użytkują na co dzień 
oraz przyszłych pokoleń naszej planety.
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Technologie BORMA 
NATURAQUA

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Z odnawialnych źródeł naturalnych

NOŚNIKIEM JEST WODA 
Materiały hybrydowe o wysokiej zawartości technologii 

EMULSJE
Ścieżka preferowana przez wodę

Emulsje są klasą rozproszonych systemów składających się z dwóch niemieszalnych cieczy. Aktywną ochroną cieczy może być 
olej, płynna żywica hybrydowa lub reaktywny prepolimer. Wodne polimery dyspersyjne składają się z polimeru stałego, który jest 
syntetyzowany w wodzie, medium polimeryzacyjnym.

POWŁOKA KTÓRA CHRONI
Elastyczny jak guma lub twardy jak szkło

Faza polimerowa składa się z kulek o rozmiarach submikronowych (miceli): 200 gramowa próbka emulsji zawiera na ogół 
większą liczbę kulek niż gwiazdy w Drodze Mlecznej. Ale najbardziej uderzającą cechą tych polimerów jest niezwykle wysoka 
masa cząsteczkowa, która zbliża się do miliona. Z tego powodu po odparowaniu wody polimery łączą się przez koalescencję w 
twardą folię. Folie te, w zależności od sposobu ich przygotowania, mogą mieć elastyczność gumy lub twardość szkła. Polimery 
tworzone w emulsji mają jeszcze jedną ważną zaletę: są łatwe w użyciu i aplikacji.

ESTETYCZNY WYGLĄD  “NATURALNY EFEKT”
Szanując esencję

Powierzchnie na bazie wody mają w dużej mierze naturalny efekt estetyczny, a w niektórych przypadkach pozwalają zachować 
pierwotny wygląd prawie nieobrobionego drewna. Produkty na bazie wody tworzą zatem “naturalny efekt” nie w odniesieniu do 
użytych materiałów, ale w odniesieniu do ostatniego aspektu estetycznego.
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Technologia BORMA 
CLASSIC

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Naturalna kompletność drewna

SKARB MĄDROŚCI
Tradycyjna technologia olejów, żywic i wosków

WARTOŚĆ TRADYCJI
Dziedzictwo nagromadzone przez tysiące lat pracy

Tradycje mogą trwać i ewoluować przez tysiące lat,  samo słowo tradycja wywodzi się od łacińskiego „tradere”, co dosłownie oznacza 
przekazywanie, dostarczanie, oddanie w opiekę. Tradycyjne dzieła sztuki, artefakty, techniki rzemieślnicze i sztuka są uważane 
przez rządy za cenne dziedzictwo i wartość kulturową ludzkości i są chronione prawem międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

TRADYCYJNE WYKOŃCZENIA
Kiedy technologia spotyka się z przeszłością

Tradycyjne wykończenia to preparaty oparte na stałych żywicach, woskach i olejach w płynnych nośnikach. Po nałożeniu 
substancje stałe twardnieją bezpośrednio lub w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy składnikami wykończeń. Liczne 
praktyczne trudności napotykane podczas fazy aplikacji w wielu rzeczywistych sytuacjach są znacznie zredukowane dzięki 
wykorzystaniu doświadczenia w projektowaniu formulacji, które zostały zgromadzone i przekazane przez lata w Borma Wachs. 
Tradycyjne receptury gwarantują doskonałe rezultaty nawet tam, gdzie zdolności manualne nie są doskonałe i  trudnych w 
obróbce powierzchni, ponieważ najskuteczniejszym dodatkiem Borma Wachs jest miłość do drewna. Tradycyjne woskowe, olejne 
i żywiczne systemy wykończeniowe wnikają głęboko we włókna, chronią powierzchnię i wzmacniają naturalny kolor drewna.

ZALETY OLEJU
Ochrona, która sięga głęboko

Technologia na bazie oleju gwarantuje jednorodną degradację bez zjawisk takich jak złuszczanie i rozwarstwianie. Retusz i 
renowację można wykonać szybko. Ponadto zwykłe i nadzwyczajne zabiegi konserwacyjne nie wymagają szlifowania.
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Technologia BORMA 
IG PURE

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Długotrwała aktywna ochrona

HIGIENA: PODWÓJNA FUNKCJONALNOŚĆ 
Srebrna bariera nanostrukturalna Cert. ISO 22196

TEN, KTÓRY, SZUKA ZNAJDZIE
Wyzwanie zrodzone w naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych

Borma IG PURE to gama najnowocześniejszych produktów do wykańczania drewna o podwójnej funkcji. Opierając się na 
innowacjach wynikających z wyników projektu badawczo-rozwojowego, Borma IG PURE ma zapewniać długotrwałą ochronę i 
samoregenerujące działanie czyszczące.

ŻYWE SREBRO
Technologia jonów srebra

Zaawansowana technologicznie struktura polimerowa chroni drewniane podłoże, a zastosowana technologia nieorganicznego 
srebra przenosi i uzupełnia aktywne jony na powierzchni, zapewniając optymalną wydajność podczas procesu czyszczenia wodą. 
Powierzchnie drewniane pokryte Borma IG PURE zapewniają większą higienę pomiędzy cyklami czyszczenia.

NAURALNE OLEJE ROŚLINNE
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju ekologicznego

Wykończenia Borma IG PURE Wood Oil zawierają naturalne oleje roślinne pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Ta szczególna 
cecha stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie dla projektanta, pracownika i użytkownika końcowego poszukującego wysokiej 
higieny, trwałości i bezpiecznych materiałów naturalnych.

BEZPIECZNY TAM, GDZIE POTRZEBUJESZ
Zaprojektowany, aby chronić wspólne obszary

Wykończenia Borma IG PURE są specjalnie zaprojektowane do powlekania podłóg i mebli wewnętrznych, gdzie higiena powierzchni 
jest podstawowym wymogiem: kuchnie, łazienki, meble dziecięce, ale także miejsca publiczne do serwowania i przygotowywania 
posiłków (bary,  restauracje, stołówki itp. ).
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Parkiet
Naturalny wygląd drewna, 
wytrzymałość i trwałość 
Wysoko cenione oleje do wnętrz Borma Wachs zrodziły się z naszego historycznego 

doświadczenia w obróbce wosków. Zostały opracowane z cennych surowców naturalnego 

pochodzenia, które podkreślają prawdziwe piękno drewna. Tutaj bohaterem jest parkiet. 

Oleje do wnętrz Borma Wachs łączą wysoką wydajność z łatwością aplikacji i konserwacji.

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
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DREWNO
PRZYGOTOWANIE
I BARWIENIE
Barwienie parkietu lub mebla stanowi duszę wykończenia i decyduje o jego charakterze.
Naturalne odczynniki starzeniowe:  reagując z garbnikami maksymalnie wzmacniają strukturę drewna, nadając  mu wyjątkowy i 
bardzo wyróżniający się wygląd, który musi być chroniony olejami, aby uzyskać maksymalny efekt.
Barwniki pozytywowe:  wręcz przeciwnie nadają miękkie i jednolite odcienie, podkreślając usłojenie bez nadmiernego  kontrastu 
i bardzo dobrze komponują się z wykończeniami woskowymi.
Barwniki uniwersalne: charakteryzują się wyjątkowym połyskiem, szybkim czasem schnięcia i są uznawane za  idealne 
rozwiązanie do pielęgnacji tradycyjnych mebli.
Bejce olejne: półprzezroczyste, o długim czasie otwartym, dedykowane są do barwienia dużych powierzchni, nawet w przypadku 
gatunków drewna typowo trudnych do barwienia. Głęboko impregnują drewno nadając mu pierwszą ważną linię obrony i są 
naturalnie odporne na światło dzięki zawartości pigmentów mineralnych.

20



Reaktywny postarzacz, naturalny efekt „brąz” 
HOLZ ANTIX 2008
Ten bezbarwny, reagujący środek na bazie wody jest stosowany na 
drewnie o wysokiej zawartości garbników, aby uzyskać natychmiastowy 
efekt postarzania. Intensywność efektu (ciemnienie koloru) zależy od 
naturalnego poziomu lub zawartości garbników w drewnie. Produkt nie 
jest barwnikiem. Można go zabarwić dodając koncentraty na bazie wody. 
W przypadku bezpośredniego powlekania produktami na bazie wody może 
z nią reagować, co powoduje słabą przyczepność i niejednorodność powłoki, 
dlatego zalecamy stosowanie produktów z naszej gamy olejów do parkietów, 
a następnie, w razie potrzeby, nałożenie warstwy wykończeniowej na bazie 
wody. Gotowy do użycia, aby uzyskać kolory z karty kolorów Vintage Effect 
wymieszaj z koncentratami Mordant.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Wybielacz
HARD WOOD LYE
Ten produkt na bazie wody rozjaśnia kolor drewna (efekt surowego drewna) 
i neutralizuje efekt dwóch postarzaczy Holz Antix 2008 i Holz Antix 2010, 
przywracając oryginalny kolor. Aby uniknąć niepożądanych efektów, 
zalecamy przemalowanie produktami z naszej gamy olejów do parkietów, a 
następnie, w razie potrzeby, nałożenie lakieru na bazie wody.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt nanosić na surowe drewno za pomocą syntetycznych pędzli lub 
gąbek lub na dużych powierzchniach za pomocą pacy. Nadaje się również 
do linii natryskowych i przemysłowych. Zawsze zaleca się wykonanie 
wstępnego testu w celu weryfikacji wyniku, który zależy głównie od gatunku 
drewna. Aby uzyskać jaśniejszy efekt, należy odpowiednio rozcieńczyć 
produkt w wodzie. Przybliżona wydajność: 20-30 m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt nakładać na surowe drewno lub powierzchnie pokryte preparatem 
Holz Antix 2008 lub 2010 za pomocą pędzli syntetycznych lub gąbek lub 
na dużych powierzchniach za pomocą pacy. Zawsze zaleca się wykonanie 
wstępnego testu w celu zweryfikowania wyniku. Nadaje się również do 
stosowania na drewnie dębowym. Przybliżona wydajność: 20-30 m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt nanosić na surowe drewno za pomocą syntetycznych pędzli lub 
gąbek lub na dużych powierzchniach za pomocą pacy. Nadaje się również 
do linii natryskowych i przemysłowych. Zawsze zaleca się wykonanie 
wstępnego testu w celu weryfikacji wyniku, który zależy głównie od gatunku 
drewna. Aby uzyskać jaśniejszy efekt, należy odpowiednio rozcieńczyć 
produkt w wodzie. Przybliżona  wydajność: 20-30 m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nałóż na surowe drewno. Po całkowitym wyschnięciu nałóż woskową 
warstwę lub olej Borma Interiors. Przybliżona wydajność: 14-20 m²/Lt.

Reaktywny postarzacz, naturalny efekt “szary”  
HOLZ ANTIX 2010
Ten naturalny odczynnik jest stosowany na gatunkach drewna bogatych w 
garbniki, aby uzyskać natychmiastowy efekt szarego starzenia. Intensywność 
efektu, który może wahać się od jasnoszarego do ciemnoszarego z 
niebieskawymi odcieniami, zależy od oryginalnych cech drewna. Produkt 
nie jest barwnikiem. Bezpośrednio pokryty produktami na bazie wody 
może wywołać niepożądane zjawiska. Dlatego zalecamy kontynuowanie 
stosowania produktów z naszej gamy olejów do parkietów, a następnie, w 
razie potrzeby, nałożenie lakieru na bazie wody.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Środek na bazie wody na jasne przebarwienia
ECO TP1050
Środek na bazie wody do barwienia koncentratami Mordant Stain (seria CW) 
do przygotowania bejc pozytywowych do mebli drewnianych i podłóg. Jest to 
idealne rozwiązanie do silnego podkreślenia struktury drewna, z naturalnym 
i łatwym do uzyskania efektem vintage. Idealny dla gatunków iglastych (jodła).
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Wodne

Wodne

Wodne

Wodne

Przygotowanie i barwienie parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Kod. 0075HW

Kod. 3720 Kod. 3724

Kod. COTP1051

← SPRAWDŹ 
APLIKACJĘ VIDEO SPRAWDŹ →

     APLIKACJĘ VIDEO

Wybiela  i 
neutralizuje

Vintage 
Efekt

Wzmacnia  
ziarno

Vintage
Szary efekt
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Wodne

Koncentrat barwników
WODNE KONCENTRATY BARWNIKÓW ZAPRAWOWYCH
Barwniki płynne w roztworze wodnym przeznaczone specjalnie do barwienia 
surowego drewna. Do stosowania w połączeniu z Holz Antix 2008 lub TP1050. 
Dają efekty o dużej przejrzystości i głębi. Dostępne kolory – wzornik kolorów.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Koncentraty dostarczane są w opakowaniach 100 ml. Tę ilość należy dodać
 do 1 litra Holz Antix 2008 lub 1 litra nośnika TP1050, aby uzyskać reaktywny 
efekt starzenia lub efekt dodatni. Kolor może się różnić w zależności od 
obrabianej powierzchni.

KRYSTAL nowe 
skoncentrowane barwniki 
zaprawowe firmy 
Borma Wachs 
Skoncentrowane barwniki zaprawowe Borma  
KRYSTAL zapewniają wysoką intensywność i 
spójną barwę oraz są w stanie łączyć typowy 
blask pigmentów z przezroczystością 
barwników. KRYSTAL to innowacyjna, specyficzna 
i ekologiczna gama stworzona przez Borma 
Wachs dla branży drzewnej. Technologia 
wytwarzania polega na doborze pigmentów o 
doskonałych właściwościach światłoodpornych, 
przetwarzanych na  przezroczyste 
mikrodyspersje. Produkty z serii  KRYSTAL 
pozwalają na uzyskanie pożądanego 
efektu barwienia przy użyciu mniejszej ilości 
produktu w porównaniu do innych produktów  
barwiących.

Głębokie i
transparentne

kolory

Przygotowanie i barwienie parkietu

Kod. CW2XXX
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Paleta kolorów

Efekt Vintage 
 (Holz Antix 2008 + Koncentraty na bazie wody CW)

14/56 ANT Kość słoniowa

14/38 ANT Kwarc

14/1 ANT Naturalny

14/44 ANT Rdza

14/6 ANT Beżowy

14/10 ANT Kamień

14/46 ANT Ciemny brąz stary

14/47 ANT Ciemna rdza

14/9 ANT Krzemionka

14/4 ANT Stary Brązowy

14/21 ANT Ciemny

14/17 ANT Kolonialny palisander

14/37 ANT Jedwabny szary

14/2 ANT Stary

14/22 ANT Spalone drewno

14/53 ANT Zielony

14/12 ANT Oliwka

14/14 ANT Koniak

14/13 ANT Stary różowy

14/57 ANT Szmaragd

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet 23



CLASSIC
OLEJE
ŻYWICE

Barwienie oleju
GRUNDIEROEL COLOROIL
Gotowa do użycia mieszanka naturalnych olejów i wysokiej jakości żywic 
do wstępnej obróbki powierzchni drewnianych. Jego płynność zapewnia  
doskonałą penetrację i równomierne zwilżanie, aby umożliwić prosty i 
bezpośredni proces barwienia przed wykończeniem

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Dostępne w wersji bezbarwnej lub kolorowej zgodnie z asortymentem karty 
kolorów, którą można dostosować za pomocą naszego systemu barwienia. 
Nadaje się do nakładania pędzlem, szmatką, wałkiem i natryskiem. Polecamy 
zakończyć cykl wykańczania produktami z gamy Parkiet (oleje, lakiery 
wodne lub klasyczne woski). Przybliżona wydajność: 14-26 m²/Lt.

Przygotowanie i barwienie parkietu

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Ciecz i 
 jednolity 

kolor

Kod. 3910XX
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Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Paleta kolorów

Infinity
GRUNDIEROEL COLOROIL

Przygotowanie i barwienie parkietu

73 Wybielony S 25 Biały 

71 Naturalny S

97 Szary kamien R4

150 Naturalnie biały

95 Szary S

96 Szary R3

01 Dąb naturalny

99 Tytoń S

86 Ciemny dym P 114

51 Jasny dąb

94 Jasny dym S

107 Dąb szary

72 Miód

05 Sosna

98 Kamień S16 74 Buk naturalny R17 29 Jasna wiśnia91 Średni dym

Dąb rustykalny M8147
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80 Dąb S 53 Jasny orzech 59 Średni orzech 63 Ciemny orzech

83 Orzech S

85 Mahoń P105 66 Ciemna wiśnia 17 Teak

1640 Ciemny Teak

78 Ciemny dąb rustykalny

90 Czarny heban S 189 Dąb rustykalny

81 Dąb koniakowy R 58 Palisander 52 Dąb ciemny77 Stary dąb R14

07 Orzech R 33 Ciemny orzech 88 Stary mahoń R1362 Mahoń

89 Palisander R16 82 Dąb tytoniowy R08     79 Ciemny dąb R11

76 Ciemna wiśnia R12

Przygotowanie i barwienie parkietu

75 Wiśnia R10
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93 Wenge S

3020 Czerwony drogowy 5005 Niebieski drogowy 00 Przezroczysty6016 Turkusowy zielony

M10098 Czarny 50 Śrnieżno biały 61 Głęboko czarny92 Wenge R15

Przygotowanie i barwienie parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet 27



Holzfarbe Paleta kolorów

Uniwersalny koncentrat barwników woda/rozpuszczalnik 
HOLZFARBE do użytku wewnętrznego
Uniwersalny płynny koncentrat barwników idealny do barwienia surowych 
mebli i innych powierzchni wewnętrznych. Zastępuje tradycyjne barwniki 
anilinowe, dzięki czemu unika się procedury przygotowania i potencjalnego 
wdychania szkodliwych proszków. Koncentraty można stosować w postaci 
dostarczonej w celu uzyskania bardzo intensywnych kolorów lub można je 
rozcieńczyć w stosunku 1:6 wodą, alkoholem, acetonem lub rozcieńczalnikiem 
NC w celu uzyskania jaśniejszych efektów. Powstała bejca nadaje dużą 
głębię, ton i wyrazistość słojów oraz uwydatnia wszystkie rodzaje drewna 
przed wykończeniem. Koncentrat może być również stosowany do barwienia 
transparentnych lakierów nitro lub PU.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Dodawaj kropla po kropli, aby uniknąć zbyt intensywnych kolorów. Zawsze 
wykonaj wstępny test, aby zweryfikować efekt końcowy.

Przygotowanie i barwienie parkietu

17 Teak

140 Niebieski

53 Jasny orzech

60 Czarny

62 Mahoń 63 Ciemny orzech 58 Palisander

120 Żółty 134 Zielony 122 Pomarańczowy 125 Czerwony ognisty 52 Dąb

Głęboki i
doskonały

kolor

Kod. 3000XX
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Wodne

Naturaqua Holzfarbe Paleta kolorów

Uniwersalny koncentrat barwników na bazie wody
NATURAQUA HOLFARBE do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Specjalny płynny barwnik na bazie wody o wysokiej wytrzymałości i 
odporności na światło, stosowany do bezpośredniego barwienia surowego 
drewna, a także do farb bazowych i nawierzchniowych z serii NATURAQUA. 
Dzięki swojej szczególnej formule barwnik może być stosowany do projektów 
wewnątrz i na zewnątrz, zachowując dobrą jasność koloru do maksymalnego 
sugerowanego współczynnika rozcieńczenia 1:1. Gotowy do użycia, można 
go rozcieńczać wodą, alkoholem, acetonem i innymi rozpuszczalnikami 
polarnymi. Po wyschnięciu można pokryć dowolnym rodzajem lakieru na 
bazie wody, na bazie rozcieńczalnika lub PU.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Dodawaj kropla po kropli, aby uniknąć zbyt intensywnych kolorów. Zawsze 
wykonaj wstępny test, aby zweryfikować efekt końcowy.

Przygotowanie i barwienie parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

17 Teak

140 Niebieski

53 Jasny orzech

60 Czarny

62 Mahoń 63 Ciemny orzech 58 Palisander

120 Żółty 134 Zielony 122 Pomarańczowy 125 Czerwony ognisty 52 Dąb

Bardzo jasne
zabarwienie

Kod. NAT3000XX
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PODKŁADY I 
NAWIERZCHNIE 
DO PARKIETU
W świecie olejów do parkietów Borma oferuje rozwiązanie dla każdej potrzeby: czasy schnięcia zróżnicowane w zależności od 
warunków aplikacji, formuły wolne od VOC, produkty oparte na naturalnych surowcach, pozyskiwane z odnawialnych źródeł 
i dedykowane profesjonalistom, zawsze w idealnej równowadze między ekologią i wydajnością. Nawet w przypadku lakierów 
możliwości są szerokie i zróżnicowane: jednoskładnikowe lub katalizowane, tradycyjne lub na bazie wody, które spełniają wszelkie 
oczekiwania estetyczne i funkcjonalne. Wszystkie produkty wykończeniowe występują w wielu wariantach połysku, aby uzyskać 
zarówno nowoczesne niezwykle naturalne efekty, jak i bardziej klasyczne i dekoracyjne wykończenia. Stosowanie określonych 
lakierów bazowych zapewnia najlepszy efekt i optymalne zużycie na każdym rodzaju podłoża.
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CLASSIC
OLEJE
ŻYWICE

Samouszczelniający szybkoschnący olej
PARQUET OIL QUICK
Mieszanka cennych olejów roślinnych, wzmocniona wysokiej jakości 
żywicami, do wykańczania surowych powierzchni drewnianych do wnętrz. 
Zapewnia doskonałą odporność na plamy i zużycie, nie wymaga stosowania 
specjalnych podkładów i jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. 
Dostępny w następujących stopniach połysku: głęboki mat 10% - mat 30% 
- półpołysk 60% - połysk 90%. Dostępny również w wersji Hardwax „1030” z 
efektem Natural Mat. Tradycyjna, szybkoschnąca formuła o niskiej lepkości.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nanosić pędzlem, wałkiem, szmatką, natryskiem lub na 
liniach przemysłowych. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację 
aplikowanym powierzchniom, aby umożliwić prawidłowe procesy schnięcia 
oleju. Przybliżona wydajność: 12-24 m²/Lt.

OLEJE DO  
PARKIETU 
BORMA WACHS
Wysoko cenione oleje do wnętrz Borma Wachs   
zrodziły się z naszego historycznego 
doświadczenia w obróbce wosków. Zostały 
opracowane z cennych surowców naturalnego 
pochodzenia, które podkreślają prawdziwe 
piękno drewna. Tutaj bohaterem jest parkiet. 
Oleje do wnętrz Borma Wachs łączą wysoką 
wydajność z łatwością aplikacji i konserwacji.

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Bazy i nawierzchnie do parkietu

CLASSIC
OLEJE
ŻYWICE

Oelej samouszczelniający do polerki – Niepalny ADR
PARQUET OIL PRO
Mieszanka cennych olejów roślinnych, wzmocniona wysokiej jakości 
żywicami, do wykańczania surowych powierzchni drewnianych we 
wnętrzach. Zapewnia doskonałą odporność na plamy i zużycie, nie wymaga 
stosowania specjalnych podkładów i jest dostarczany w postaci gotowej 
do użycia. Efekt naturalnej satyny. Charakteryzuje się wysoką zawartością 
części stałych, wolniej schnącą, ultra-płynną formułą do nakładania za 
pomocą obrotowej polerki. Dostępna karta kolorów.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nanosić pędzlem, wałkiem, szmatką, natryskiem lub na 
liniach przemysłowych. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację
aplikowanym powierzchniom, aby umożliwić prawidłowy proces schnięcia 
oleju. Przybliżona wydajność: 12-26 m²/Lt.

Wysoka
odporność

Wysoka 
ochrona

CLASSIC
OLEJE
ŻYWICE

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nanosić pędzlem, wałkiem, szmatką, natryskiem lub na 
liniach przemysłowych. Zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację 
aplikowanym powierzchniom, aby umożliwić prawidłowy proces schnięcia 
oleju. Przybliżona wydajność: 12-26 m²/Lt.

Olej samouszczelniający o średnim czasie schnięcia - Niepalny 
ADR PARQUET OIL PLUS
Mieszanka cennych olejów roślinnych, wzmocniona wysokiej jakości 
żywicami, do wykańczania surowych powierzchni drewnianych we 
wnętrzach. Zapewnia doskonałą odporność na plamy i zużycie, nie wymaga 
stosowania specjalnych podkładów i jest dostarczany w postaci gotowej do 
użycia. Dostępny w następujących stopniach połysku: głęboki mat 10% - mat 
30% - półpołysk 60% - połysk 90%. Dostępny również w wersji Hardwax 
„1030” z efektem Natural Mat. Nowa formuła o niskiej lepkości. Dostępna 
karta kolorów.

Odporność
Łatwość 
użycia

Kod. 4951-XX Kod. 1030 4951-HW

Kod. 4951-XX.PLS Kod. 1030 4951-HW.PLS Kod. 4951-XX.PRO

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System
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100% SOLID

ECO
PREMIUMCLASSIC

OLIO - CERE
RESINE

ECO
PREMIUM

Olej samouszczelniający, przezroczysty i biały. Niskie żółknięcie
HARDWAX COLOROIL
Na bazie naturalnych olejów, wzmocnionych wysokiej jakości żywicami, 
do wykańczania podłóg drewnianych; specjalnie, aby zachować niezwykle 
neutralny ton. Może być stosowany również do drzwi, listew przypodłogowych 
i innych elementów drewnianych. Zastosowanie wewnętrzne.
Biały: specjalnie opracowany, aby nadać powierzchniom drewnianym 
intensywny biały kolor, zachowując naturalne wykończenie. Oparty na 
olejach wzmocnionych żywicą i odpornych na światło pigmentach, ma 
powolny proces schnięcia oksydacyjnego i jest idealny do białych wykończeń.
Przezroczysty: specjalnie opracowany do ostatecznej ochrony Hardwax 
Coloroil White. Powolne schnięcie oksydacyjne, zapewnia doskonałe 
naturalne wykończenie i nie wpływa na oryginalny odcień Coloroil.
Dostępna również w wersji Quick, szybkoschnąca i szczególnie odpowiednia 
do aplikacji ręcznych.

Olej samouszczelniający, w 100% wolny od VOC 
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID - ECO PREMIUM PARQUET OIL 
Ekologiczny olej naturalny o wysokiej zawartości substancji stałych idealny 
do pielęgnacji podłóg drewnianych, surowych lub bejcowanych, szlifowanych 
lub układanych. Dostępny również w wersji nawierzchniowo-renowacyjnej 
(ECO PREMIUM PARQUET OIL). Barwienie na życzenie za pomocą Coloroil 
System lub z folderu Infinity.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Hardwax Colouroil White można nakładać wałkiem lub pędzlem w celu 
pokrycia wykończeń lub można go zetrzeć w przypadku wykończeń decapé. 
Do ostatecznej ochrony polecamy Hardwax Colouroil Transparent. Przybliżona 
wydajność: Hardwax Colouroil transparent 12-24m2/Lt Hardwax  Colouroil biały 
szybki 12-14m2/Lt

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Specjalnie do wykańczania dużych powierzchni, zaleca się aplikację za 
pomocą polerki.
Przybliżona wydajność: Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt
Przybliżona wydajność: Eco Premium Parkiet Oil: 12-16m²/Lt

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładanie maszyną polerską o współczynniku katalizy 10% lub 30% w 
zależności od natężenia ruchu na powierzchni, jeśli jest średni lub duży. 
Przybliżona wydajność: 30-50m²/Lt.

Olej samouszczelniający, wolny od VOC, wysoka wydajność
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K
Niezawierający VOC , wysoce wydajna mieszanka olejów. Jego specjalna 
formuła sprawia, że nadaje się do katalizy, co skraca czas schnięcia i 
zwiększa odporność powierzchni. Produkt po całkowitym wyschnięciu tworzy 
cienką warstwę o naturalnym dotyku, głęboko odżywiającą i chroniącą 
drewno. Dostępny również w wersji z woskiem, HARDWAX PARQUET OIL 2K. Do 
użytku profesjonalnego.

Bazy i nawierzchnie do parkietu

Najbardziej
neutralny ton

Zero
emisji

Zero
emisji

Kod. Bianco 4992B.1 Kod. P 49512K Kod. HP 49512K-HW

Kod. HS VOC4951HS Kod. VOC4951

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System
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Wodne

Wodne

Wodne

Wodne

Izolacyjny podkład
NATURAQUA WOOD SEALER
Akrylowy przezroczysty izolator do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, 
idealny do drewna tłustego oraz jako ostateczna warstwa „mocująca” dla 
wykończeń z „efektem naturalnym”. Tworzy niewidzialny film dający efekt 
„surowego drewna”.
Obszary zastosowania: Może być stosowany jako izolator zapewniający 
przyczepność wykończeń na bazie wody na drewnie egzotycznym, oleistym 
lub jako utrwalacz powierzchni dla wykończeń o „efekcie naturalnym”.

Lakier podkładowy do parkietu  1-2K 
WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET
Podkład na bazie wody do obróbki podłóg drewnianych. Dostarczany w postaci 
gotowej do użycia, może być nakładany bezpośrednio na surowe drewno. Jego 
specjalna lepkość i urabialność pozwala na optymalne przygotowanie podłóg 
parkietowych przed nałożeniem warstw nawierzchniowych Naturaqua 
Parkettlack.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Katalizuj produkt Borma NAT410X-2K w proporcji 10%, aby poprawić 
przyczepność i odporność powierzchni. Przybliżona wydajność: 10-14m³/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Jeśli wymagana jest wyższa twardość, produkt można katalizować 10:1 
utwardzaczem NAT410X-2K do lakierów wodnych. Przybliżona  wydajność: 
10-14m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładany w dwóch warstwach nie wymaga nakładania kolejnych warstw 
bazowych przed warstwą nawierzchniową. Przybliżona wydajność: 10-14m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nakładać pędzlem lub wałkiem bezpośrednio na 
przeszlifowane surowe drewno lub na lakier bazowy na bazie wody. 
Naturaqua Parkettlack może być również nakładany na bazy olejowe lub 
wykończenia z gamy Borma. Przybliżona wydajność: 10-14m²/Lt.

Izolator antygarbnikowy, biały i przezroczysty
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER
Izolator tiksotropowy na bazie wody, specyficzny jako bariera antytaninowa, 
nieżółknący. Zapobiega podnoszeniu się taniny na powierzchnię i umożliwia 
przemalowanie lakierami na bazie wody, unikając niechcianych żółtych lub 
brązowych plam.
Dostępny w wersji przezroczystej i kryjącej w kolorze białym. Idealne 
rozwiązanie do jasnych wykończeń.

Lakier nawierzchniowy na bazie wody do parkietu 
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK 
Ekologiczny lakier na bazie wody o wysokiej wydajności do obróbki 
parkietu. Może być stosowany jako jednoskładnikowy lub katalizowany 
10:1 utwardzaczem NAT410X-2K. Respektuje przepisy dotyczące ochrony 
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Zapewnia 
wysoki poziom ochrony przed zużyciem i ścieraniem na tradycyjnych 
podłogach drewnianych, wstępnie wyszlifowanych lub przeznaczonych do 
renowacji. Wysoka wydajność z wygodą technologii jednoskładnikowej lub 
katalizowanej. Dostępne: 0-5% głęboki mat/ 10-20% mat/30-40% półmat/ 
50-60% półpołysk/80-90% połysk.

Bazy i nawierzchnie do parkietu

1-2K 1-2K

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Na egzotyczne
drewno

Gotowy 
do użycia.

Katalizowany

Bariera
antytaninowa

Eko lakier
wysoka
odporność

Kod. NAT4140

Kod. NAT4090

Kod. NAT4100-XX

Kod. Bi NAT4090B-S Kod. Tr. NAT4090-S

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System
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Wysokowydajny lakier dwuskładnikowy
2K NATURAQUA PARKETTLACK
Lakier na bazie wody idealny do obróbki podłóg drewnianych. Zapewnia 
doskonały poziom ochrony i wydajności mechanicznej pod względem 
odporności na zużycie, ścieranie i plamy. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
drewna, niekoniecznie wymaga specjalnego podkładu.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Dwu składnikowy lakier bazowy
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT
Dwuskładnikowa, solidna baza na bazie poliuretanu do podłóg drewnianych. 
Łatwy w aplikacji, został specjalnie opracowany jako powłoka wstępna do 
wykończeń 2K-PU Parkettlack. Szybkoschnący, łatwo się szlifuje i zapewnia 
doskonałe krycie powierzchni.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Do stosowania w połączeniu z utwardzaczem do lakierów 
wodorozcieńczalnych w stosunku 10:1. W przypadku wersji błyszczącej (80-
90 połysk) należy zastosować specjalny katalizator. Przybliżona wydajność: 
10-12m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Stosunek utwardzacza 1:1. Produkt należy rozcieńczyć DPU011 w stężeniu 10-
20%. Przybliżona wydajność: 10-14m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
W celu zwiększenia krycia nałożonej powłoki zaleca się zastosowanie 2K PU 
Parkettlack Basecoat.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Stosunek utwardzacza 1:1. Produkt należy rozcieńczyć DPU011 w stężeniu 10-
20%. Do stosowania z 2k PU Parkettlack Basecoat, nawet w jednej warstwie. 
Przybliżona wydajność: 10-14m²/Lt. 

Jednoskładnikowy lakier Poliuretanowy
1K-PU EASY PARKETTLACK 
Jednoskładnikowy lakier na bazie PU dostarczany w postaci gotowej do 
użycia i specjalnie opracowany jako samouszczelniający środek do każdej 
podłogi drewnianej. Szybki i łatwy w użyciu, szybkoschnący, nadaje się 
również do linii przemysłowych.

Wysokowydajny dwuskładnikowy lakier  
2K-PU PARKETTLACK 
Wytrzymałe, dwuskładnikowe wykończenie PU do podłóg drewnianych. Jest 
łatwy w aplikacji i ma długi czas otwarty, został opracowany, aby umożliwić 
urabialność i rozprowadzalność nawet w wysokich temperaturach oraz 
zapewnia najwyższy poziom ochrony.

Bazy i nawierzchnie do parkietu

Wyskoka
wydajność

Łatwy
w aplikacji

Wysoka 
wydajność

Doskonała
          ochrona  i 

odporność    

Kod. NAT41002K-XX

Kod. 4135-2K

Kod. 4160-XX.PU

Kod.  4100-2K-XX
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Wysokowydajny lakier dwuskładnikowy 
2K ULTRAMAX MATT 
Dwuskładnikowy lakier do parkietu zapewniający maksymalne krycie oraz 
wysoką odporność na zarysowania i zabrudzenia, pozbawiony niepożądanych 
efektów polerowania typowych dla wykończeń matowych. Idealny do każdej 
powierzchni narażonej na zużycie. Stosunek utwardzacza: 100:20.

UTWARDZACZ DO LAKIERÓW WODNYCH
Utwardzacz do lakierów wodnych Borma, w tym Wood Sealer, Super Wood 
Sealer, 1-2K Waterbased Basecoat for Parquet, 1-2K Naturaqua Parkettlack
 i 1-2K Naturaqua Mobilack. Zwiększa poziom odporności chemicznej i 
mechanicznej oraz poprawia przyczepność do podłoża.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nanosić natryskiem lub wałkiem po odpowiednim rozcieńczeniu. Przybliżona 
wydajność: 10-14m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Dodać do produktu bazowego w stosunku 10:1. Po katalizie w razie potrzeby 
rozcieńczyć wodą. Do użytku profesjonalnego.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Stosować w proporcji 10:1 z lakierem, zgodnie z instrukcją rozcieńczania.

Wysoka wydajność
UTWARDZACZ WOLNY OD VOC DO LAKIERÓW WODNYCH
Wysokowydajny utwardzacz wolny od VOC do lakierów wodnych (np. 1-2K 
Naturaqua Parkettlack, 1-2K Naturaqua Mobilack). Nadaje wysoką twardość 
powierzchni. Polecany do lakierów matowych i błyszczących.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

100% OCHRONA

Bazy i nawierzchnie do parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Wodne

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Dodać utwardzacz NAT4100-2K do lakierów wodnych, rozcieńczyć 10% wody, 
najlepiej nanosić natryskiem. Przybliżona wydajność: 10-14m²/Lt.

Lakier na bazie wody zero połysku „naturalny efekt”
1-2K INVISIBLE TOUCH 
Lakier na bazie wody z efektem „niewidzialnym”. Daje bardzo nowoczesny, 
ultramatowy wygląd i nie zmienia naturalnego wyglądu surowego drewna, 
zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony powierzchni. Po nałożeniu 
Invisible Touch powierzchnia wydaje się nie być wykańczana, zachowując 
naturalne piękno.

Odporny na 
zarysowania.

Naturalny mat

NIewidzialna
ochrona,
super mat

Kod. 41002K + 4100K Kod. NAT4130

Kod. NAT4177-2KKod. NAT4099-2K
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BAZY I NAWIERZCHNIE 
DO PARKIETU

Tabele porównawcze:

OLEJE
CLASSIC ECO PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA Parquet oil Quick Parquet oil PLUS Parquet oil PRO Eco premium Parquet 
Oil 

Eco premium Parquet 
oil HS 2k Parquet Oil 

Formuła 

Oparte na 
naturalnych olejach i 
woskach, wzmocnione 
żywicami 

Oparte na  
naturalnych olejach i
woskach, wzmocnione  
żywicami

Oparte na  
naturalnych olejach i
woskach, wzmocnione  
żywicami

  Na bazie  
  naturalnego oleju,
  woski i żywice

Na bazie  
naturalnego oleju,
woski i żywice

Na bazie  
naturalnego oleju,
woski i żywice

Czas schnięcia 6-8 h 9-12 h 12-16 h 24-48h 24-48h 24-48h

Dostępne stopnie
połysku 10, 30, 60, 90 10, 30, 60, 90 10, 30, 60, 90 Naturalny efekt Naturalny efekt Naturalny efekt

Wersja z
twardym woskiem Tak Tak Nie Nie Nie Tak

Aplikacja ręczna
(szczotka, wałek, 
szmatka) Możliwe Możliwe Możliwe Niepolecane Niepolecane Niepolecane

Zastosowanie 
przemysłowe 
(maszyna do 
powlekania olejem)

Niepolecane Niepolecane Możliwe Niezbędne Niezbędne Niezbędne

Maszyna do
polerowania Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe

Twardość i 
odporność ** ** ** * * ***

Zawartość części 
stałych

43% 
48% dla HW hardwax
wersja

43% 
48% dla HW hardwax
wersja

60 %
64% dla HW hardwax
wersja

55% 70% 100%

Zawartość aromatu <2% Bez aromatu Bez aromatu Bez aromatu Bez aromatu Bez aromatu

Palność - ADR Łatwopalne ADR Niepalny (no ADR) Niepalny (no ADR) Niepalny (no ADR) Niepalny (no ADR) Niepalny (no ADR)

Zawartość VOC
463 g/l
427 g/l in HW
Wersja hardwax 

463 g/l
427 g/l in HW
Wersja hardwax

392 g/l
427 g/l in HW
Wersja hardwax

Bez VOC Bez VOC Bez VOC 

Kategoria VOC A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l
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LAKIERY
CLASSIC Naturaqua

CHARAKTERYSTYKA 1K-PU Easy 
Parkettlack 2K-PU Parkettlack 2k Ultramax matt 

scratch free
1-2K Naturaqua 
Parkettlack

1-2K Naturaqua 
Parkettlack + 
Hardener

2k Naturaqua 
Parkettlack 

Formuła 

Poliuretan Dwuskładnikowy
poliuretan

Dwuskładnikowy
akryl - poliuretan

Akryl
poliuretan
dyspersja

poliuretan
dyspersja +
środek sieciujący

Poliuretan
dyspersja

Czas schnięcia (do szlifowania) 4-6 h 24-36 h 1-2 h 4-6 h 4-6 h 2-4 h

Dostępne stopnie
połysku 10-30-60-90 30, 60, 90 Opaco 0-5 gloss 0-5, 10-20, 30-40, 

50-60, 80-90
0-5, 10-20, 30-40, 
50-60, 80-90

10-20, 30-40, 
50-60,

Aplikacja ręczna
(pędzel, wałek) Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Aplikacja natryskowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Twardość i odporność x xx xxx x xx xxx

Zawartość części stałych 45% 45% 25% 32% 36% 40%

Współczynnik katalizy / 1:1 10:2 / 10:1 10:1

Palność - ADR Tak si si no no no

Zawartość VOC 479 g/l 479 g/l 726 g/l 64 g/l 64 g/l 48 g/l

Kategoria VOC A/i=500g/l A/j=500g/l B/e=840 g/l A/i= 140 A/j=140 A/j=140

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet 37



PARKIET CZYSZCZENIE 
I KONSERWACJA

Pielęgnacja parkietu oznacza czyszczenie odpowiednimi, skutecznymi, ale nie agresywnymi produktami, które czyszczą bez 
uszczerbku dla pierwotnego wykończenia, stąd mydła o neutralnym pH, które nadają się również do podłóg olejowanych. Woski 
dodatkowo chronią powierzchnie przed zużyciem i podkreślają ich piękno. Naturalne lub samopolerujące, skierowane są zarówno 
do użytkowników prywatnych, jak i profesjonalistów.
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Tradycyjna polerka woskowa
WOSK PSZCZELI DO PARKIETU (stały/płynny)
Specjalny wosk do polerowania parkietu na bazie mieszanki czystego 
wosku pszczelego i wosku Carnauba. Idealny do naturalnego wykańczania 
powierzchni olejowanych. Nie zawiera silikonu, jest prosty w użyciu, 
pielęgnuje i chroni wszystkie drewniane powierzchnie oraz daje przyjemną i 
miękką ochronną „osłonę” o właściwościach antystatycznych.

Płynny wosk na bazie wody do polerowania
PARQUET WAX – SAMOPOLERUJĄCY WOSK DO PARKIETU
Bezrozpuszczalnikowa emulsja woskowa przeznaczona do ochrony i odnowy 
parkietu zniszczonego przez zużycie. Jego kompozycja naturalnych wosków 
z łagodnymi środkami powierzchniowo czynnymi zapewnia przyjemny 
połysk i odporność na częste natężenie ruchu. Idealny do zabezpieczania 
olejowanych i lakierowanych podłóg parkietowych. W zależności od rodzaju 
wykończenia, które ma być zrewitalizowane, istnieje wersja matowa (dla 
wykończeń olejowo-lakierowych matowych 20-40 połysk) i głęboko matowa 
(dla wykończeń bez połysku, z efektem naturalnym).
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Regenerujący wosk pszczeli do parkietu, pigmentowany stabilnymi kolorami 
i odporny na światło, jest idealny do renowacji parkietu antycznego i 
tworzenia efektów specjalnych. Przybliżona wydajność: 30-40m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładaj równomiernie i unikaj nakładania się. Poczekaj na całkowite 
wyschnięcie.
Przybliżona wydajność: 60-70m²/Lt

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Rozcieńczyć w wodzie do codziennego czyszczenia lub używać 
nierozcieńczonego w przypadku miejscowych dużych zabrudzeń na małych 
powierzchniach. Dostępna również w wersji białej do jasnych pastelowych 
lub białych podłóg. Przybliżona wydajność: 60-70m²/Lt.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Bezwonny i bezbarwny. Do stosowania w stanie nierozcieńczonym na 
zniszczone powierzchnie lub do normalnej codziennej konserwacji należy go 
rozcieńczyć dodając w niewielkich ilościach (1%) do wody myjącej. Dostępny 
w połysku, satynowym lub matowym połysku. 

Codzienny detergent
PARQUET CLEANER – MYDŁO DO PARKIETU
Detergent wodny na bazie naturalnego mydła, o neutralnym pH, do czyszczenia 
podłóg drewnianych lakierowanych lub olejowanych. Przyjemnie perfumowany, 
skutecznie usuwa brud i tłuszcz nie uszkadzając powłoki, czyszcząc skutecznie, 
ale delikatnie. Nadaje się również do powierzchni z terakoty.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Regeneracyjny preparat na bazie wody do podłóg 
NATURAQUA REVIVER - DO PARKIETU
Ekologiczna i hipoalergiczna formuła oparta na drogocennych woskach i 
polimerach zdyspergowanych w wodzie. Nie zawiera VOC, jest łatwy w użyciu, 
równomiernie wiąże, szybko schnie i przywraca koloryt i elastyczność 
lakierowanej podłodze drewnianej. Poddane obróbce powierzchnie zachowają 
przejrzystość, odporność i łatwość czyszczenia przez dłuższy czas.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Czyszczenie i konserwacja parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Tradycyjne
Naturalny

ochrona

Odnowa
i ochrona

Łagodne
czyszczenie

Łatwy w 
użyciu
Wolny od VOC

Kod. 0690 Kod. NAT0048

Kod. NAT0500-XXKod. 0490
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Uniwersalny zmywacz do wosku na bazie wody
UNIVERSAL ABWACHSER
Mieszanina detergentowych środków powierzchniowo czynnych w wodzie. 
Silnie skoncentrowany, można go rozcieńczyć wodą 1:6 
Łatwo usuwa stare warstwy wosku. Głęboko odkaża.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Czyszczenie i konserwacja
ZESTAW PARQUET 2
Idealny do parkietów olejowanych i lakierowanych. Składa się z:
1. Parquet Cleaner - mydło o neutralnym PH do intensywnego czyszczenia 
wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.
1. Rebuffable Beeswax for Parquet (płyn) - do nadzwyczajnej pielęgnacji podłóg 
drewnianych.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Rozcieńczyć środek do usuwania wosku w wodzie, od 1 do maksymalnie 6 
części wody. Nałożyć równomiernie, pozostawić na chwilę do zadziałania, dla 
poprawy skuteczności rozetrzeć mocno, a następnie spłukać wodą.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Rozcieńczyć w wodzie do codziennego czyszczenia lub użyć czystego do 
miejscowej interwencji na małych powierzchniach. 
Przybliżona wydajność: 60-70m²/Lt.

Czyszczenie i utrzymanie
ZESTAW  PARQUET 1
Idealny do parkietów olejowanych i lakierowanych. Składa się ona z:
1. Parquet Cleaner - mydło o neutralnym PH do intensywnego czyszczenia 
wszystkich rodzajów podłóg drewnianych.
1. Parquet Wax - Samopolerujący bezzapachowy wosk na bazie wody do 
parkietu.

Codzienny detergent
LAMINATE CLEANER – MYDŁO DO LAMINATU
Przyjemnie perfumowany, usuwa brud i tłuszcz nie uszkadzając powierzchni. 
Idealnie nadaje się do codziennego sprzątania.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Czyszczenie i konserwacja parkietu

CLASSIC
WOSKI

Głęboko
higiena,
szybkie 

działanie

Czyści i
pachnie

Kod. 0040 Kod. 4885

Kod. NAT0057Kod. 4886
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Wodne

Płynny wosk do polerowania na bazie wody
LAMINATE REVIVER
Specjalny samopolerujący woskowy środek regenerujący do rewitalizacji 
podłóg laminowanych zniszczonych przez zużycie i częsty ruch pieszy. 
Rozpuszczalny w wodzie, wolny od formaldehydu i praktycznie bezwonny.
Temperatura+ 5°C / + 30°C

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładaj równomiernie i unikaj nakładania się. Poczekaj, aż powierzchnia  
całkowicie wyschnie przed użytkowaniem. 
Przybliżona wydajność: 60-70 m2 / Lt.

Czyszczenie i konserwacja parkietu

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE 
KONSERWACJI
Regularna konserwacja parkietu przedłuża 
żywotność podłogi, opóźniając wszelkie 
nadzwyczajne zabiegi konserwacyjne. Wszystkie 
produkty pielęgnacyjne BORMA WACHS nie 
zawierają silikonów, co zapobiega problemom z 
przyczepnością lub łuszczeniem się kolejnych 
zabiegów. 

Ożywia i 
Chroni 

Kod. 3366
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IG PURE Cert. ISO 22196 
Podwójene środki
Higieny 
Borma IG PURE to najnowocześniejsze, dwufunkcyjne wykończenie drewna. Opierając się na innowacjach wynikających z wyników 
projektu badawczo-rozwojowego, Borma IG PURE został zaprojektowany, aby zapewnić długotrwałą ochronę i samoregenerujące 
działanie czyszczące.

Zaawansowana technologicznie struktura polimerowa chroni drewniane podłoże i technologię nieorganicznego srebra na 
powierzchniowych przekaźnikach aktywnych jonów, zapewniając optymalną wydajność podczas czyszczenia wodą. Powierzchnie 
drewniane pokryte Borma IG PURE zapewniają większą higienę pomiędzy  czyszczeniami.
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Dezynfekcja – Samouszczelniający olej
IG PURE HARD WOOD OIL
Zabieg na bazie naturalnych olejów, wzmocniony wysokiej jakości 
żywicami, do wykańczania i aktywnego czyszczenia podłóg drewnianych. 
Zapewnia doskonałą odporność na plamy i zużycie oraz jest wzmocniona 
technologią IG PURE kontrolowanego uwalniania jonów srebra. Nie wymaga 
stosowania specjalnych podkładów i jest gotowy do użycia. Dostępny w 
następujących stopniach połysku: naturalny efekt 5% - głęboki mat 10% - 
mat 30% - półpołysk 60% - połysk 90%. Rozwiązanie najnowszej generacji, 
samoregenerująca ochrona, wysoka lepkość. Niepalny, bez ograniczeń 
transportowych.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nanosić pędzlem, wałkiem, szmatką lub natryskiem. Zawsze 
należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanym powierzchniom, aby 
umożliwić prawidłowy proces schnięcia oleju.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Produkt można nakładać pędzlem lub wałkiem bezpośrednio na 
przeszlifowane surowe drewno, na wodorozcieńczalne lakiery bazowe lub  
oleje z gamy Borma. Przybliżona wydajność: 10-14 m2/Lt.

Dezynfekcja – Lakier do parkietów na bazie wody
IG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK
Ekologiczny lakier samouszczelniający na bazie wody o wysokiej odporności, 
idealny do pielęgnacji i aktywnego czyszczenia podłóg drewnianych. Zapewnia 
wysoki poziom odporności na zużycie i ścieranie, ponieważ innowacyjna 
technologia IG PURE zapewnia dodatkową ochronę sanitarną. Nadaje się do 
wszystkich rodzajów drewna, będąc samouszczelniającym niekoniecznie 
wymaga specjalnego podkładu. Rozwiązanie najnowszej generacji, 
samoregenerująca się ochrona z kontrolowanym uwalnianiem jonów srebra. 
Gotowy do użycia (jednoskładnikowy), można go łatwo rozprowadzić na każdej 
obrabianej powierzchni. Na żądanie można go dodatkowo poprawić, dodając 
specjalny utwardzacz (dwuskładnikowy). Stosunek dodatku utwardzacza 
wynosi 10%. Dostępny w stopniach połysku: naturalny efekt 0-5% - głęboki mat 
10-20% - mat 30-40% - półpołysk 50-60% - połysk 80-90%.

Dezynfekcja - środek regeneracyjny na bazie wody do parkietu 
IG PURE PARWACHS – REWITALIZACJA PARKIETU
Ekologiczna, hipoalergiczna i odkażająca formuła o podwójnym działaniu na 
bazie drogocennych wosków i zaawansowanego technologicznie polimeru 
rozproszonego w wodzie. Jest wolny od VOC, łatwy w użyciu, równomiernie 
wiąże, szybko schnie i przywraca koloryt, elastyczność i odporność 
drewnianej podłodze, tym samym ją chroniąc. Funkcja odkażania jest 
zapewniona przez kontrolowane uwalnianie jonów srebra zamkniętych w 
nieorganicznych kryształach nanostrukturalnych. Na zamówienie dostępna 
w wersji białej do parkietu olejowanego bielonego. W zależności od rodzaju 
wykończenia, które ma być zrewitalizowane, istnieje wersja matowa (dla 
wykończeń olejowo-lakierowych matowych 20-40 połysk) i głęboko matowa 
(dla wykończeń bez połysku, z efektem naturalnym).

Wodne

Borma IG PURE

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet

Technologia IG PURE   
dodatkowo poprawia 
wydajność niektórych 
naszych tradycyjnych 
produktów

Wysoka 
odporność
Odkażanie 

Ochrona

Aktywne
czyszczenie 
Wysoka
odporność

Łatwy
odkaża i
regeneruje

Kod. IG4951.1-XX Kod. IGNAT4100.1-XX

Kod. IG0490.1-XX

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

Możliwość 
dopasowania koloru

Borma Colour System

43



44

iG PureiG Pure

Dezynfekcja
IG PURE PARQUET CLEANER – MYDŁO DO PARKIETU
Detergent na bazie wody o naturalnym neutralnym pH, jest mydłem 
o podwójnym działaniu do prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji 
wszelkich podłóg drewnianych lakierowanych lub olejowanych. Przyjemnie 
perfumowany, neutralny pod względem Ph, skutecznie usuwa brud i tłuszcz, 
nie uszkadzając powłoki. Jego działanie odkażające jest gwarantowane przez 
kontrolowane uwalnianie jonów srebra zamkniętych w nieorganicznych 
kryształach o nanostrukturze.

Dezynfekcja
IG PURE LAMINATE CLEANER – MYDŁO DO LAMINATU
Detergent na bazie wody o naturalnym neutralnym pH, to dwufunkcyjne 
mydło do prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji podłóg laminowanych. 
Przyjemnie perfumowany, neutralny pod względem Ph, skutecznie usuwa 
brud i tłuszcz, nie uszkadzając powłoki. Jego działanie odkażające jest 
gwarantowane przez kontrolowane uwalnianie jonów srebra zamkniętych w 
nieorganicznych nanostrukturalnych kryształach

Dezynfekcja
IG PURE REGENERACJA LAMINATÓW
Ekologiczny, hipoalergiczny, odkażający o podwójnym działaniu na bazie 
drogocennych wosków i zaawansowanych technologicznie polimerów 
zdyspergowanych w wodzie. Nadaje się również do linoleum, nie zawiera 
VOC, jest łatwy w użyciu, równomiernie wiąże, szybko schnie i regeneruje 
podłogi laminowane uszkodzone przez ruch, chroniąc je w ten sposób. Funkcja 
odkażania jest zapewniona przez kontrolowane uwalnianie jonów srebra 
zamkniętych w nieorganicznych kryształach nanostrukturalnych.

Wodne Wodne

WodneiG Pure

Higiena na
codzień

Codzienna 
higiena

Odkaża i
chroni

Borma IG PURE

Kod. IGNAT0048.1 Kod. IG3366.1

Kod. IGNAT0057.1



BORMAPRO

Wartość dodana
Biofast Oil UV to systemy hybrydowe otrzymywane z olejów pochodzenia 

roślinnego i nadające się do sieciowania lampami UV i UV-LED. Naczelną 

zasadą jest umożliwienie wykonania zabiegów ochronnych w bardzo 

krótkim czasie, maksymalizacja zawartości surowców odnawialnych 

oraz zagwarantowanie parkietowi nadzwyczajnych właściwości 

wytrzymałościowych powierzchni. UV-LED to nowy standard przemysłowy 

dla procesów utwardzania i suszenia, ze względu na jego wydajność, 

potencjał oszczędności energii, wysoką wydajność i długą żywotność.

BIOFAST OIL UV-UV LED sieciuje w ciągu kilku sekund pod wpływem światła 

UV (długość fali 280/400 nm) zarówno w zakładach przemysłowych,  jak i 

przy użyciu sprzętu przenośnego na miejscu.

Rzeczywiste zalety Bormy w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności 

technologii hybrydowej stanowią nieodzowną innowację dla producentów   

produktów prefabrykowanych i aplikatorów parkietów. Dziś możliwe jest  

łatwe wdrożenie systemów BIOFAST OIL UV-UV LED, które gwarantują  stałą 

jakość, zwiększoną wydajność produkcji i optymalizację zużycia  materiałów.

Systemy fotosieciowania na bazie olejów

Szybkość i zawansowana 
technologicznie wydajność
Ochrona parkietu technologiami UV-UV LED aplikowana na linii lub na wózku mobilnym



Ekologiczny BEZ VOC, preparaty o zerowej emisji
Promieniowanie ultrafioletowe powierzchni drewna poddanej działaniu 
BIOFAST OIL UV-LED powoduje reakcję polimeryzacji rodnikowej, w której 
foton światła powstający w wyniku napromieniowania lamp reaguje z 
fotoinicjatorem, który w wyniku rozszczepienia tworzy niezwykle reaktywny 
wolny rodnik, tworząc kolejny rodnik wywołujący reakcję.  Następnie 
rozpoczyna się proces rozmnażania, w którym olej szybko się polimeryzuje, 
aż do wyczerpania wszystkich prekursorów i zakończenia reakcji.

BORMA BIO FAST OIL

Nowa aplikacja 
UV-LED technologie
Systemy Biofast UV-LED mogą być stosowane zarówno w automatach in-line, 
jak i na miejscu z urządzeniami przenośnymi. Asortyment produktów Borma 
spełnia wszystkie potrzeby różnych systemów i urządzeń, od pierwszej 
operacji powlekania po suszarkę. Jako bardzo ważny dla sieciowania UV, 
proces UV-LED rozwijał się zaskakująco szybko od swojego pierwszego 
debiutu, stale rozwijając się na wszystkich rynkach międzynarodowych. Wraz 
z rozwojem mocy i wydajności urządzeń UV-LED ich zastosowanie zostało 
rozszerzone o nowe procesy. W branży ochrony drewna systemy UV-LED 
sprawdziły się w dwóch segmentach, a mianowicie chłodzonych powietrzem 
systemach małej mocy i chłodzonych wodą systemach dużej mocy.

UV-LEDUV-LED

NATURAQUA BIO FAST OIL UV 
Borma 100% NATURAQUA BIOFAST OIL UV to specjalna mieszanka naturalnych 
olejów, wosków, żywic (o wysokiej zawartości składników odnawialnych) i 
dodatków, wolna od VOC, o 100% zawartości części stałych. Pod wpływem 
światła UV (długość fali 280/400 nm) wysycha i twardnieje w ciągu kilku 
sekund. Produkt oferuje niezwykłe parametry pod względem twardości i 
odporności chemicznej. Idealny zarówno do parkietów, jak i mebli, drzwi, 
listew przypodłogowych i ogólnie powierzchni drewnianych. Może być 
również stosowany do podłóg o dużym natężeniu ruchu. Idealny na półki i 
blaty, zgodnie z normą EN 13442 (odporność na środki chemiczne) oraz DIN 
4102. Do wnętrz, do użytku profesjonalnego. Zaleca się wykonanie wstępnego 
testu w celu weryfikacji końcowego wyniku.

BIO FAST OIL UV
Borma 100% BIOFAST OIL UV to specjalna mieszanka naturalnych olejów, 
wosków, żywic (o wysokiej zawartości składników odnawialnych) oraz 
dodatków. Borma 100% BIOFAST OIL UV wysycha i twardnieje w ciągu kilku 
sekund pod wpływem światła UV (długość fali 280/400 nm). Produkt oferuje 
niezwykłe parametry pod względem twardości i odporności chemicznej. 
Idealny do wnętrz, zarówno do parkietów, jak i mebli, drzwi, listew 
przypodłogowych i ogólnie powierzchni drewnianych. Może być również 
stosowany do podłóg o dużym natężeniu ruchu. Do użytku profesjonalnego.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Do aplikacji na miejscu:
Aplikację można wykonać wałkami, pędzlami, padami ściernymi, maszynami do polerowania 
lub wałkami przemysłowymi przy zużyciu 10-15 gr na m2, nakładać polerką, biały krążek do 
odparowania wody, a następnie naświetlać powierzchnię lampami UV . Przeszlifować drobnym 
papierem (P220 -240), odpylić i nałożyć drugą warstwę NATURAQUA BIOFAST OIL, około 4 - 6 gr/
m2, postępując jak wyżej. Uwaga: produkt twardnieje w kilka sekund, wszelkie wady aplikacji są 
następnie usuwane wraz z przechodzeniem lampy.

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładać równomiernie na suchą i czystą, odpowiednio przeszlifowaną powierzchnię. Aplikację 
można wykonać za pomocą wałków, pędzli, padów ściernych, polerek lub wałków przemysłowych. 
Napromieniuj lampami UV, aby utwardzić produkt. Przeszlifować papierem ściernym 
drobnoziarnistym (P220). W ten sam sposób nałóż drugą warstwę. Napromieniuj lampą UV, aby 
utwardzić produkt. Powierzchnia nadaje się do natychmiastowego użytku.

Wysycha i
twardnieje

w kilka 
sekund

Wysycha i
twardnieje

w kilka 
sekund

Borma Pro UV - LED

UV-LED

Kod. AV8501TR00.XX Kod. BV3935TR00.XX
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UV-LED

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Nakładać równomiernie na suchą i czystą, odpowiednio przeszlifowaną powierzchnię. Aplikację 
można wykonać za pomocą wałków, pędzli, padów ściernych, polerek lub wałków przemysłowych. 
Napromieniuj lampami UV-LED, aby utwardzić produkt. Przeszlifować papierem ściernym 
drobnoziarnistym (P220). W ten sam sposób nałóż drugą warstwę. Napromieniuj lampą UV - LED w 
celu utwardzenia produktu. Powierzchnia nadaje się do natychmiastowego użytku.

BIO FAST OIL LED
Borma 100% BIOFAST OIL LED to specjalna mieszanka naturalnych olejów, 
wosków, żywic (o wysokiej zawartości składników odnawialnych) oraz 
dodatków. Borma 100% BIOFAST OIL schnie i twardnieje w ciągu kilku sekund 
pod wpływem światła UV-LED. Produkt oferuje niezwykłe parametry pod 
względem twardości i odporności chemicznej. Idealny do wnętrz, zarówno do 
parkietów, jak i mebli, drzwi, listew przypodłogowych i ogólnie powierzchni 
drewnianych. Może być również stosowany do podłóg o dużym natężeniu 
ruchu.

Wysycha i
twardnieje

w kilka 
sekund

Borma Pro UV - LED

Kod. BL8201TR00.XX

BORMA FIRE STOP FIRESTOP PQ
Jest to dwuskładnikowa poliuretanowa farba FIREPROOF o przyjemnym efekcie 
kryjącym i wysokiej odporności na ścieranie, do stosowania jako wykończenie 
podłóg drewnianych i powierzchni drewnianych w ogóle. Posiada certyfikat w 
EUROCLASSE B-s1 od ISTITUTO GIORDANO SpA zgodnie z normą EN 13501-1. Skrót 
s1 wskazuje, że oprócz klasy B dla płomieni uzyskano certyfikację inhibitora 
dymu w klasie 1. Dostępny w połysku 20 i 50.

EUROCLASSE Bfl-s1
EN 13501-1:2009

Bariera 
przed ogniem

Zalecenia dotyczące aplikacji:
Utwardzacz w stosunku 1:1. Produkt można rozcieńczyć.
Produkt nakładać w trzech warstwach po 100 g/m2 każda, aby uzyskać 
zgodność z EUROKLASA Bfl-s1.

Kod. 4180XX
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HOLZ ANTIX 2008 Kod. Poj. Opak.

3720 1 Lt. 12 szt. 

3721 5 Lt. 02 szt.

3722 25 Lt.  

HOLZ ANTIX 2010 Kod. Poj. Opak.

3724 1 Lt 12 szt. 

3725 5 Lt 02 szt.

3726 25 Lt

HARD WOOD LYE Kod. Poj. Opak.

0075HW 1 Lt 12 szt.

0076HW 5 Lt 02 szt.

0077HW 25 Lt

ECO TP1050 Kod. Poj. Opak.

COTP1051 1 Lt 12 szt.

COTP1050  5 Lt 02 szt.

COTP1050.15 15 Lt

WATERBASED MORDANT DYE CONCENTRATES Kod. Poj. Opak.

CWXX0 1 Lt 06 szt.

CWXX5 5 Lt 02 szt.

GRUNDIEROEL COLOROIL	 Kod. Poj. Opak.

3910XX 1 Lt 06 szt.

3950XX   5 Lt 02 szt.

3960XX 10 Lt

3960.20XX 20 Lt

HOLZFARBE Kod. Poj. Opak.

3000XX 250 ml 12 szt.

3050XX 500 ml 12 szt.

3100XX 1 Lt 12 szt.

3005XX 5 Lt 02 szt.

NATURAQUA HOLZFARBE Kod. Poj. Opak.

NAT3000XX 250 ml 12 szt.

NAT3000XX.1 1 Lt 12 szt.

NAT3000XX.5 5 Lt 02 szt.

NAT3000XX.20 20 Lt

PARQUET OIL QUICK Kod. Poj. Opak.

4951-XX 1 Lt 06 szt.

4952-XX 5 Lt 02 szt.

4953-XX 10 Lt

4954-XX 20 Lt

PARQUET OIL PLUS Kod. Poj. Opak.

4951-XX.PLS 1 Lt 06 szt.

4952-XX.PLS 5 Lt 02 szt.

4953-XX.PLS 10 Lt

4954-XX.PLS 20 Lt

Borma Wachs - Kody produktów
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PARQUET OIL PRO Kod. Poj. Opak.

4951-XX.PRO 1 Lt 06 szt.

4952-XX.PRO 5 Lt 02 szt.

4953-XX.PRO 10 Lt

4954-XX.PRO 20 Lt

HARDWAX COLOROIL	 Kod. Poj. Opak.

4992.1 1 Lt 06 szt.

4992.5 5 Lt 02 szt.

4992.10 10 Lt

4992.20 20 Lt

2K PARQUET OIL Kod. Poj. Opak.

49512K 1 Lt 06 szt.

49522K 2,5 Lt 02 szt.

49532K 5 Lt 02 szt.

49542K 10 Lt

49552K 20 Lt

2K HARDWAX PARQUET OIL Kod. Poj. Opak.

49512K-HW . 1 Lt 06 szt.

49522K-HW 2,5 Lt 02 szt.

49532K-HW 5 Lt 02 szt.

49542K-HW 10 Lt

49552K-HW 20 Lt

HARDENDER  (FOR 2K PARQUET OIL AND 2K HARDWAX PARQUET OIL) Kod. Poj. Opak.

4951K  100 ml

4952K 250 ml

4953K 500 ml

4954K 1 Lt

4955K 2 Lt

ECO PREMIUM PARQUET OIL	 Kod. Poj. Opak.

VOC4951 1 Lt 06 szt.

VOC4952 5 Lt 02 szt.

VOC4953 10 Lt

VOC4954 20 Lt

ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID Kod. Poj. Opak.

VOC4951HS 1 Lt 06 szt.

VOC4952HS 5 Lt 02 szt.

VOC4953HS 10 Lt

VOC4954HS 20 Lt

NATURAQUA WOOD SEALER	 Kod. Poj. Opak.

NAT4090 750 ml 06 szt.

NAT4091 5 Lt 02 szt.

NAT4090.10 10 Lt

NAT4090.20 20 Lt

Borma Wachs - Kody produktów
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NATURAQUA SUPER WOOD SEALER	 Kod. Poj. Opak.

NAT4090-S 750 ml 06 szt.

NAT4091-S 5 Lt 02 szt.

NAT4090.10-S 10 Lt

NAT4090.20-S 20 Lt

1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET Kod. Poj. Opak.

NAT4140 1 Lt 06 szt.

NAT4141 5 Lt 02 szt.

NAT4142 10 Lt

NAT4143 20 Lt

HARDENDER  (1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET ) Kod. Poj. Opak.

NAT4099-2K 100 ml 12 szt.

NAT4100-2K  250 ml 12 szt.

NAT4101-2K 500 ml 12 szt.

NAT4105-2K 1 Lt 06 szt.

NAT4103-2K 2,5 Lt 02 szt.

NAT4104-2K 5 Lt 02 szt.

1-2K NATURAQUA PARKETTLACK Kod. Poj. Opak.

NAT4100-XX 1 Lt 06 szt.

NAT4101-XX 2,5 Lt 02 szt.

NAT4102-XX 5 Lt 02 szt.

NAT4103-XX  10 Lt

NAT4104-XX 20 Lt

2K NATURAQUA PARKETTLACK Kod. Poj. Opak.

NAT41002K-XX 1 Lt 06 szt.

NAT41012K-XX 2,5 Lt 02 szt.

NAT41022K-XX 5 Lt 02 szt.

NAT41032K-XX 10 Lt

NAT41042K-XX 20 Lt

HARDENDER  (FOR 1-2K AND 2K NAT. PARKETTLACK ) Kod. Poj. Opak.

NAT4102-2K 100ml 12 szt.

NAT4100-2K 250 ml 12 szt.

NAT4101-2K 500ml 12 szt.

NAT4103-2K 2,5 Lt 02 szt.

HARDENDER FOR GLOSSY (FOR 1-2K AND 2K NAT. PARKETTLACK ) Kod. Poj. Opak.

NAT4107-2K-90 100ml 12 szt.

NAT4111-2K-90  250 ml 12 szt.

NAT4108-2K-90 500ml 12 szt.

NAT4109-2K-90 2,5 Lt 02 szt.

1K-PU EASY PARKETTLACK Kod. Poj. Opak.

4160-XX.PU 1 Lt 06 szt.

4161-XX.PU 5 Lt 02 szt.

4163-XX.PU 10 Lt

4163-XX.PU 20 Lt

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet
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2K-PU PARKETTLACK BASECOAT Kod. Poj. Opak.

4135-2K 500 ml 06 szt.

4136-2K 1 Lt. 06 szt.

4137-2K 2,5 Lt. 02 szt.

4138-2K 5 Lt. 02 szt.

4139-2K 20 Lt. 

HARDENER (FOR 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT) Kod. Poj. Opak.

4135K 500 ml 06 szt.

4136K 1 Lt. 06 szt.

4137K 2,5 Lt. 02 szt.

4138K 5 Lt. 02 szt.

4139K 20 Lt. 

2K-PU PARKETTLACK Kod. Poj. Opak.

4115-2K-XX 500 ml 06 szt.

4100-2K-XX 1 Lt. 06 szt.

4101-2K-XX 2,5 Lt. 02 szt.

4102-2K-XX 5 Lt. 02 szt.

4104-2K-XX 20 Lt. 

HARDENDER (PER 2K-PU PARKETTLACK) Kod. Poj. Opak.

4115-K 500 ml 06 szt.

4107-K 1 Lt. 06 szt.

4107.2,5-K 2,5 Lt. 02 szt.

4108-K 5 Lt. 02 szt.

4110-K 20 Lt. 

2K ULTRAMAX MATT Kod. Poj. Opak.

41002K + 4100K 1Lt + 200ml 06 szt.

41022K + 4102K 5Lt + 1Lt 02 szt.

1-2K INVISIBLE TOUCH Kod. Poj. Opak.

NAT4130 1 Lt 06 szt.

NAT4131.5 5 Lt 02 szt.

NAT4132 10 Lt

NAT4133 20 Lt

HARDENDER  (FOR 1-2K INVISIBLE TOUCH ) Kod. Poj. Opak.

NAT4099-2K 100 ml 12 szt.

NAT4100-2K  250 ml 12 szt.

NAT4101-2K 500 ml 12 szt.

NAT4105-2K 1 Lt 06 szt.

NAT4103-2K 2,5 Lt 02 szt.

NAT4104-2K 5 Lt 02 szt.

HARDENDER VOC FREE (FOR WATER BASED LACQUERS) Kod. Poj. Opak.

NAT4099-2K 100 ml 12 szt.

NAT4100-2K  250 ml 12 szt.
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REBUFFABLE BEESWAX FOR PARQUET Kod. Poj. Opak.

Kod. 0690 1 Lt 12 szt.

Kod. 0692 5 Lt 02 szt.

PARQUET CLEANER Kod. Poj. Opak.

NAT0048 1 Lt 06 szt.

NAT0049 5 Lt 02 szt.

NAT0050 10 Lt

PARQUET WAX Kod. VERS. LUCIDA Poj. Opak.

Kod. 0490 1 Lt 12 szt.

Kod. 0491 5 Lt 02 szt.

Kod. VERS. OPACA Poj. Opak.

Kod. 0490-30 1 Lt 12 szt.

Kod. 0491 -30 5 Lt 02 szt.

Kod. VERS. OPACA PROF. Poj. Opak.

Kod. 0490-10 1 Lt 12 szt.

Kod. 0491 -10 5 Lt 02 szt.

NATURAQUA REVIVER FOR PARQUET Kod. Poj. Opak.

NAT0500-3 1 Lt 12 szt.

NAT0500-90 1 Lt 12 szt.

UNIVERSAL ABWACHSER	 Kod. Poj. Opak.

0040 1 Lt 12 szt.

0041 5 Lt 02 szt.

KIT PARQUET 1 Kod. Poj. Opak.

4885 1 Lt + 1 Lt

KIT PARQUET 2 Kod. Poj. Opak.

4886 1 Lt + 1 Lt

LAMINATE CLEANER Kod. Poj. Opak.

NAT0057 1 Lt 12 szt.

NAT0058 5 Lt 02 szt.

LAMINATE REVIVER Kod. Poj. Opak.

3366 1 Lt 12 szt.

3367 5 Lt 02 szt.

 IG PURE HARD WOOD OIL	 Kod. Poj. Opak.

IG4951.1-XX 1 Lt 06 szt.

IG4951.5-XX 5 Lt 02 szt.

IG4951.10-XX 10 Lt

IG4951.20-XX 20 Lt

IG PURE NATURAQUA 1-2K PARQUET LACK	 Kod. Poj. Opak.

IGNAT4100.1-XX 1 Lt 06 szt.

IGNAT4100.5-XX 5 Lt 02 szt.

IGNAT4100.10-XX 10 Lt

IGNAT4100.20-XX 20 Lt

Borma Wachs Ӏ Wnętrze - Parkiet
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IG PURE PARWACHS – PARQUET REVIVER Kod. Poj. Opak.

IG0490.1-XX 1 Lt 12 szt.

IG0490.5-XX 5 Lt 02 szt.

IG PURE PARQUET CLEANER Kod. Poj. Opak.

IGNAT0048 1 Lt 12 szt.

IGNAT0049 5 Lt 02 szt.

IGNAT0050 25 Lt

IG PURE LAMINATE REVIVER Kod. Poj. Opak.

IG3366 1 Lt 12 szt.

IG3367 5 Lt 02 szt.

IG PURE LAMINATE CLEANER Kod. Poj. Opak.

IGNAT0057 1 Lt 12 szt.

IGNAT0058 5 Lt 02 szt.

NATURAQUA BIOFAST OIL UV	 Kod. Poj. Opak.

AV8501TR00.1 1 Lt 06 szt.

AV8501TR00.5 5 Lt 02 szt.

AV8501TR00.10 10 Lt

AV8501TR00.20 20 Lt

BIOFAST OIL UV	 Kod. Poj. Opak.

BV3935TR00.1 1 Lt 06 szt.

BV3935TR00.5 5 Lt 02 szt.

BV3935TR00.10 10 Lt

BV3935TR00.20 20 Lt

BIOFAST OIL LED Kod. Poj. Opak.

BL8201TR00.1 1 Lt 06 szt.

BL8201TR00.5 5 Lt 02 szt.

BL8201TR00.10 10 Lt

BL8201TR00.20 20 Lt

FIRESTOP PQ Kod. Poj. Opak.

PRO4180.1 1 Lt 06 szt.

PRO4180.5 5 Lt 02 szt.

PRO4180.10 10 Lt

PRO4180.20 20 Lt
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Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Zewnętrzne

Interni - Interiors - Innenbereich - Wnętrze

Restauro - Restoration - Restaurierung
Restaurowanie

Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Retusz i sztukateria

Doratura - Gilding - Vergoldung - Złocenie

Decorazione - Decoration - Dekoration - Dekoracyjne

Borma Pro

www.bormawachs.com

B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Borma Colors

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes
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